
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Subsecretaria de Contratos - ASCON
Praça Municipal - Eixo Monumental - Brasília - DF

 

APOSTILA CONTRATUAL

APOSTILA N.º 001 AO CONTRATO
068/SG/MPDFT/2023
PROCESSO SEI MPDFT N.º
 19.04.4330.0014109/2023-69

 

Conforme consta nos autos do processo em epígrafe, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ n.º 26.989.715/0002-93, e R & L D
PAULA LTDA., CNPJ n.º 41.302.056/0001-88, com fundamento no art. 136,  da
Lei n.º 14.133/2021, estabelecem o Cronograma Físico-Financeiro n.º 01
(abaixo), tendo em vista prazo de execução dos serviços.
 

Cronograma Físico Financeiro nº 1

 
Objeto: Confecção e instalação de mobiliário na Promotoria de Justiça de Brazlândia  
Local: Setor Administrativo, Setor Tradicional, Lotes 2 e 10 - Brazlândia / DF  
Projeto SINAPI: 015/2023 Mês de referência: Data:  

- dez/23 00/01/1900
       

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL
POR

ETAPA

 30
DIAS

60 DIAS 90 DIAS

06.00.000 INTERIORES   0,00 13.287,25 62.965,70
06.03.000 MARCENARIA, COMPONENTES E ACESSÓRIOS   0,00 13.287,25 62.965,70

06.03.01 Marcenaria
100,00%  0,00% 17,43% 82,57%

76.252,95  - 13.287,25 62.965,70

1

ARMÁRIO - Copa do subsolo. Dimensões gerais de 240 x 60 x
75 cm (L x P x A) com 4 portas e 4 gavetas, em chapa de MDF
revestidas com laminado MP (baixa pressão)P, com todos os
acessórios. Conforme projeto e caderno de encargos.

3,80%   100,00%  
2.900,00  - 2.900,00 -

2

Prateleira - Copa do Subsolo. Dimensões gerais de 240 x 30
cm (L x P), em chapa de MDF revestida com laminado MP (
baixa pressão), com os todos acessórios pra fixação. Conforme
projeto e caderno de encargos.

0,76%   100,00%  
580,00  - 580,00 -
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3

Armário - DML Subsolo. Dimensões gerais de 200 x 281,8 x 45
cm (L x H x P), com 5 portas, testeira de 10 cm e 2 varões, em
chapa de MDF revestida com laminado MP ( baixa pressão), com
os todos acessórios pra fixação. Conforme projeto e caderno de
encargos.

3,80%   100,00%  
2.900,00  - 2.900,00 -

4

Armário - Copa pavimentos. Dimensões gerais de 113,1 x 70 x
60 cm (L x H x P) com 3 portas, em chapa de MDF revestida
com laminado MP ( baixa pressão), com os todos acessórios pra
fixação. Conforme projeto e caderno de encargos.

2,33%   100,00%  
1.780,00  - 1.780,00 -

5

Armário - Refeitório Terreo . Dimensões gerais de 226,2 x 70
x 60 cm (L x H x P) com 4 portas e 4 gavetas, em chapa de MDF
revestida com laminado MP ( baixa pressão), com os todos
acessórios pra fixação. Conforme projeto e caderno de
encargos.

2,39%    100,00%
1.819,00  - - 1.819,00

6

Armário - Refeitório Terreo . Dimensões gerais de 216,5 x 70
x 60 cm (L x H x P) com 5 portas, em chapa de MDF revestida
com laminado MP ( baixa pressão), com os todos acessórios pra
fixação. Conforme projeto e caderno de encargos.

2,33%    100,00%
1.780,00  - - 1.780,00

7

Armário - Refeitório Terreo . Dimensões gerais de 225,6 x 80
x 45 cm (L x H x P) com 4 portas e um nicho, em chapa de MDF
revestida com laminado MP ( baixa pressão), com os todos
acessórios pra fixação. Conforme projeto e caderno de
encargos.

1,90%    100,00%
1.450,00  - - 1.450,00

8

Armário - Copa Norte - Subsolo . Dimensões gerais de 263 x
70 x 55 cm (L x H x P) com 5 portas e 4 gavetas, em chapa de
MDF revestida com laminado MP ( baixa pressão), com os todos
acessórios pra fixação. Conforme projeto e caderno de
encargos.

2,69%   100,00%  
2.050,00  - 2.050,00 -

9

Prateleira - Copa Norte - Subsolo . Dimensões gerais de 75 x
40 cm (L x P), em chapa de MDF revestida com laminado MP (
baixa pressão), com os todos acessórios pra fixação. Conforme
projeto e caderno de encargos.

0,57%   100,00%  
435,00  - 435,00 -

10

Armário - Copa Oeste - Subsolo . Dimensões gerais de 265 x
70 x 55 cm (L x H x P) com 5 portas e 4 gavetas, em chapa de
MDF revestida com laminado MP ( baixa pressão), com os todos
acessórios pra fixação. Conforme projeto e caderno de
encargos.

2,49%   100,00%  
1.900,00  - 1.900,00 -

11

Prateleira - Copa Oeste - Subsolo . Dimensões gerais de 265
x 40 cm (L x P), em chapa de MDF revestida com laminado MP (
baixa pressão), com os todos acessórios pra fixação. conforme
projeto e caderno de encargos.

0,97%   100,00%  
742,25  - 742,25 -

12

Balcão de atendimento - Recepção - Dimensões gerais de 297
x 121 x 95 cm (L x P x H). Composto de dois apoios em caixa,
estrutura frontal, tampo, armário, suporte para teclado em MDF
e sapatas metálicas. Os apoios em caixa serão confeccionados
em MDF de 25 mm e revestidos em laminado fenólico
melamínico com 0,6mm de espessura, na cor preta fabricação
Pertech. A estrutura frontal é formada por sistema de grade
contra-placada, com 40 mm de espessura, e compensado
flexível de 6 mm (de ambos lados), externamente e

13,11%    100,00%
10.000,00  - - 10.000,00
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internamente revestida em laminado fenólico melamínico com
0,6 mm de espessura, referência Pertech. Tampo confeccionado
em MDF de 25 mm, com encontros e cantos com acabamentos
perfeitos sem arestas ou rebarbas, revestido em laminado
fenólico melamínico com 0,6 mm de espessura, aplicação post
forming, referência Pertech. Conforme projeto e caderno de
encargos.

13

Mesa de apoio Raio X - Recepção - Dimensões gerais de 87 x
50 x 76 cm (L x P x H). Composta de estrutura, tampo e suporte
para teclado em MDF e sapatas metálicas. Acabamento em
laminado melamínico BP na cor preto liso (referência Duratex,
Acetinatta, Preto). Montantes laterais em MDF de 25 mm de
espessura e estrutura frontal em MDF 18mm, com laterais e
cantos com acabamentos perfeitos sem arestas ou rebarbas.
Tampo confeccionado em MDF de 25 mm, com encontros e
cantos com acabamentos perfeitos sem arestas ou rebarbas,
bordas retas com acabamento em fita de PVC de 25 mm de
espessura, colada a quente, acabamento na mesma cor do
revestimento melamínico. Conforme projeto e caderno de
encargos.

5,11%    100,00%
3.900,00  - - 3.900,00

14

Mesa de apoio Segurança -  Recepção - Dimensões gerais de
135 x 65 x 76 cm (L x P x H). Composta de estrutura, tampo e
suporte para teclado em MDF e sapatas metálicas. Montantes
laterais em MDF de 25 mm de espessura, na cor preto liso
(referência Duratex, Acetinatta, Preto), com laterais e cantos
com acabamentos perfeitos sem arestas ou rebarbas. Estrutura
frontal em MDF de 18mm de espessura, acabamento em padrão
madeirado (referência Pertech, Noce Aveiro), no mesmo padrão
dos balcões de atendimento existentes na recepção. Conforme
projeto e caderno de encargos

12,21%    100,00%
9.313,50  - - 9.313,50

15

Mesa Sala de Situação - Sala de situação - Dimensões gerais
de 80 x 62 x 76 cm (L x P x H). Composta de estrutura, tampo e
suporte para teclado em MDF e sapatas metálicas. Montantes
laterais em MDF de 25 mm de espessura, revestidos no mesmo
laminado da estrutura frontal, com laterais e cantos com
acabamentos perfeitos sem arestas ou rebarbas. Acabamento
em laminado melamínico BP padrão madeirado (referência
Duratex, raízes, imbuia terra) no mesmo padrão do painel
existente na sala. Tampo confeccionado em MDF de 25 mm,
com encontros e cantos com acabamentos perfeitos sem
arestas ou rebarbas. Conforme projeto e caderno de encargos

6,75%    100,00%
5.146,40  - - 5.146,40

16

Mesa de reunião - Medindo 160x160cm, compostas de base
em formato “U” e tampo em MDF e sapatas metálicas.
Confeccionada em MDF de 50mm de espessura (2 chapas de
MDF 25mm) e travessa horizontal em MDF 25mm de espessura.
Revestida em laminado fenólico melamínico com 0,8mm de
espessura, aplicação alta pressão, padrão preto. (Referência
Duratex, Acetinatta, Preto). Reforço interno: nas junções a 90º
da base formato "U" haverá reforço interno tipo cantoneira ou
assemelhado preservando a estabilidade do mobiliário. O
acabamento dessas junções será em meia esquadria
(45°graus). Tampo confeccionado em MDF de 25mm de

11,54%    100,00%
8.800,00  - - 8.800,00
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espessura, possuindo as extremidades espessura de 50mm (2
chapas de MDF 25mm). Revestido em laminado fenólico
melamínico com 0,8mm de espessura, aplicação alta pressão,
padrão madeirado. (Referência: código M954 - Arusha,
acabamento rústico, marca Formica). Conforme projeto e
Caderno de encargos.

17

Aparador sala de reunião - Medindo 160x40cm, composto de
estrutura e tampo em MDF e sapatas metálicas. estrutura e
tampo confeccionada em MDF de 50mm de espessura (2 chapas
de MDF 25mm) e travessa horizontal em MDF 25mm de
espessura. Revestida em laminado fenólico melamínico com
0,8mm de espessura, aplicação alta pressão, padrão madeirado.
(Referência: código M954 - Arusha, acabamento rústico, marca
Formica). Sapatas deslizantes niveladoras em aço, instaladas
nos apoios, na estrutura frontal e apoios laterais. Conforme
projeto e caderno de encargos.

2,66%    100,00%
2.028,20  - - 2.028,20

18

Escaninho para cofre - Tipo 1 - Dimensões gerais de 95 x 40
x 177 cm (L x P x H). Caixa, montantes verticais e portas serão
confeccionados em chapas de MDF, espessura de 15mm. Fundo
dos escaninhos será confeccionado em chapas de MDF,
espessura de 6mm. Todas as chapas de MDF serão totalmente
revestidas por laminado melamínico BP (baixa pressão),
acabamento texturizado, na cor cinza, Fabricação Duratex ou
similar equivalente. As dobradiças serão do tipo plastipar
metálica com mola, curva, tipo S 2001, ou similar equivalente;
permitindo abertura igual ou superior a 90º. Serão instaladas 2
(duas) dobradiças por porta. Todas as portas dos escaninhos
deverão ter fechadura embutida, produzida em Zamac com
acabamento cromado, com duas chaves comuns cada.
Conforme projeto e caderno de encargos.

12,98%    100,00%
9.900,00  - - 9.900,00

19

Escaninho para cofre - Tipo 2 - Dimensões gerais de 50 x 40
x 120 cm (L x P x H). Caixa, montantes verticais e portas serão
confeccionados em chapas de MDF, espessura de 15mm. Fundo
dos escaninhos será confeccionado em chapas de MDF,
espessura de 6mm. Todas as chapas de MDF serão totalmente
revestidas por laminado melamínico BP (baixa pressão),
acabamento texturizado, na cor cinza, Fabricação Duratex ou
similar equivalente. As dobradiças serão do tipo plastipar
metálica com mola, curva, tipo S 2001, ou similar equivalente;
permitindo abertura igual ou superior a 90º. Serão instaladas 2
(duas) dobradiças por porta. Todas as portas dos escaninhos
deverão ter fechadura embutida, produzida em Zamac com
acabamento cromado, com duas chaves comuns cada.
Conforme projeto e caderno de encargos.

1,81%    100,00%
1.382,60  - - 1.382,60

Escaninho para cofre - Tipo 3 - Dimensões gerais de 90 x 46
x 195 cm (L x P x H). Caixa, montantes verticais e portas serão
confeccionados em chapas de MDF, espessura de 15mm. Fundo
dos escaninhos será confeccionado em chapas de MDF,
espessura de 6mm. Todas as chapas de MDF serão totalmente
revestidas por laminado melamínico BP (baixa pressão),

6,90%    100,00%
5.264,00  - - 5.264,00
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20 acabamento texturizado, na cor cinza, Fabricação Duratex ou
similar equivalente. As dobradiças serão do tipo plastipar
metálica com mola, curva, tipo S 2001, ou similar equivalente;
permitindo abertura igual ou superior a 90º. Serão instaladas 2
(duas) dobradiças por porta. Todas as portas dos escaninhos
deverão ter fechadura embutida, produzida em Zamac com
acabamento cromado, com duas chaves comuns cada.
Conforme projeto e caderno de encargos.

21

Escaninho para cofre - Tipo 4 - Dimensões gerais de 88 x 43
x 182 cm (L x P x H). Caixa, montantes verticais e portas serão
confeccionados em chapas de MDF, espessura de 15mm. Fundo
dos escaninhos será confeccionado em chapas de MDF,
espessura de 6mm. Todas as chapas de MDF serão totalmente
revestidas por laminado melamínico BP (baixa pressão),
acabamento texturizado, na cor cinza, Fabricação Duratex ou
similar equivalente. As dobradiças serão do tipo plastipar
metálica com mola, curva, tipo S 2001, ou similar equivalente;
permitindo abertura igual ou superior a 90º. Serão instaladas 2
(duas) dobradiças por porta. Todas as portas dos escaninhos
deverão ter fechadura embutida, produzida em Zamac com
acabamento cromado, com duas chaves comuns cada.
Conforme projeto e caderno de encargos.

2,86%    100,00%
2.182,00  - - 2.182,00

MENSAL
Percentual  0,00% 17,43% 82,57%

Valor  - 13.287,25 62.965,70

ACUMULADO
Percentual  0,00% 17,43% 100,00%

Valor  - 13.287,25 76.252,95

 

Documento assinado eletronicamente por Lucas D`Paula Lima Costa, Usuário
Externo, em 05/01/2024, às 02:42, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA BRAGA TOMELIN,
Secretária(o)-Geral, em 05/01/2024, às 16:27, conforme § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mpdft.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0796060 e o código CRC B790C1D9.
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