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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico

Edifício das Promotorias de Justiça de Samambaia

Projeto de reforma - Remanescente

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa 1º pavimento - situação atual

01/09

SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

XX-00

Ø00

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

NOMENCLATURA

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

BR:  LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20

50

40

32

25

60

75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

 1.  AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

 2.  AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998; 

 3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA

TIPO "D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

  5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

  6. TODAS AS COLUNAS EXISTENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO MANTIDAS;

  7. TODAS AS TUBULAÇÕES A PARTIR DOS REGISTROS SERÃO SUBSTITUÍDAS. ANTES DOS REGISTROS, SUBSTITUIR / 

      EXECUTAR OS TRECHOS ONDE NECESSÁRIOS / INDICADOS.

INSTALAÇÃO A SER REMOVIDA.

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.071585/2022-78.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 12/05/2022 e outros.

Projeto de Arquitetura e Engenharia nº 24/2022, de 12/05/2022 - NUARQ/SUPAR
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico

Edifício das Promotorias de Justiça de Samambaia

Projeto de reforma - Remanescente

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa térreo - situação atual

02/09

SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

NOMENCLATURA

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

BR:  LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS
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32
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TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

 1.  AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

 2.  AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998; 

 3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA

TIPO "D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

  5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

  6. TODAS AS COLUNAS EXISTENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO MANTIDAS;

  7. TODAS AS TUBULAÇÕES A PARTIR DOS REGISTROS SERÃO SUBSTITUÍDAS. ANTES DOS REGISTROS, SUBSTITUIR / 

      EXECUTAR OS TRECHOS ONDE NECESSÁRIOS / INDICADOS.

INSTALAÇÃO A SER REMOVIDA.

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.071585/2022-78.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 12/05/2022 e outros.
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico

Promotoria de Justiça de Samambaia

Projeto de reforma - Remanescente

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa subsolo - situação atual

03/09

SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO A SER REMOVIDA.

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.

3/4"

1"

1/2"

1.1/2"

1.1/4"

2"

2.1/2"

3"

4"

EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS

15

20

50

40

32

25

65

80

100

TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20

50

40

32

25

60

75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

1. AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2. AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO "D",

VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

6. TODA A TUBULAÇÃO INDICADA SERÁ SUBSTITUÍDA.

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.071585/2022-78.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 12/05/2022 e outros.

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
TL

AutoCAD SHX Text
XX-00

AutoCAD SHX Text
%%C00



P.N.E.

COPA

HALL SOCIAL

WC MASC.WC FEM.

WC FEM.

WC MASC.

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - SITUAÇÃO NOVA

esc 1/75

desce

HALL DE

SERVIÇO

d
e

s
c
e

N

BARRILETE

Tubulação entre o forro e a

laje do pavimento superior

Tubulação entre o forro e a

laje do pavimento superior

C
H

A
V

E
 
B

O
I
A

E
X

T
R

A
V

A
S

O
R

D
R

E
N

O

RG-Ø1.1/2" RG-Ø1.1/4"

T
O

M
A

D
A

 
D

E
 
Á

G
U

A

AF-02

Ø85

AF-01

Ø25

Dreno

Ø50

AF-03

Ø85

ALIM

Ø40

AF-04

Ø50

Ø50

Ø

5

0

Ø50

Ø40

Ø85

Ø
8
5

Ø

8

5

Ø25

Ø

2

5

Ø

8

5

Ø
8
5

Ø
5
0

Tubulação entre o forro e a

laje do pavimento superior

Tubulação entre o forro e a

laje do pavimento superior

V
E

N
T

I
L
A

Ç
Ã

O

R
G

-
Ø

1
.
1
/
2
"

R
G

-
Ø

3
"

R
G

-
Ø

3
/
4
"

R
G

-
Ø

3
"

RG-Ø4"

Ø
8
5

Ø
8
5

Ø
2
5

Tubulação entre o forro e a

laje do pavimento superior

COBERTURA - SITUAÇÃO ATUAL

esc 1/75

AF-04

Ø50

AF-01

Ø25

Ø1/2"

R
G

-
Ø

1
/
2
"

Ø
1
/
2
"

Ø20

TL

R
G

-
Ø

1
.
1
/
2
"

V
C

R

Ø50

Ø
2
0

VER SANIT. ALA LESTE - HID 08/09

VER SANIT. ALA OESTE - HID 08/09

Ø
1
/
2
"

Ø25

PELO FORRO

Ø25 Ø25

Ø
1
/
2
"

Ø25

Ø25

Ø50

Ø60

Ø50Ø50

AF-3

Ø60

Ø85

Ø25

Ø50

RG-Ø3/4"

Ø50

Ø1/2"

AR-01

Ø85

Ø32

PELO FORRO

RG-Ø1"

Ø
2
5

R
G

 
Ø

1
1
/
2
"

Ø
2
5

Ø32

R
G

 
Ø

1
1
/
2
"

R
G

 
Ø

1
1
/
2
"

R
G

 
Ø

3
/
4
"

F
-
Ø

1
/
2
"

R
G

 
Ø

3
/
4
"

Ø
1
/
2
"

T
L
 
Ø

3
/
4
"

Ø
1
/
2
"

Ø
1
/
2
"

Ø25

TL

Ø50

Ø85

AF-2

Ø
1
/
2
"

Ø
1
/
2
"

Ø50 Ø25 Ø50

Ø
1
/
2
"

Ø
1
/
2
"

Ø25

Ø50

Ø25Ø25

Ø60

Ø50

PELO FORRO

AR-02

Ø85

Ø
3
2

R
G

 
Ø

1
1
/
2
"

Ø32

R
G

 
Ø

3
/
4
"

R
G

 
Ø

3
/
4
"

R
G

 
Ø

3
/
4
"

T
L
 
Ø

3
/
4
"

T
L
 
Ø

3
/
4
"

Ø
1
/
2
"

Ø
1
/
2
"

T
L
 
Ø

3
/
4
"

Ø25Ø25Ø25

R
G

 
Ø

1
1
/
2
"

Ø
5
0

RG Ø3/4"

R
P

-
Ø

3
/
4
"

R
P

-
Ø

3
/
4
"

R
P

-
Ø

3
/
4
"

Ø
6
0

Ø
5
0

Ø
6
0

Ø32

Ø
2
5

TL Ø3/4"

RG-Ø 2"

Ø60

Ø50

Ø
5
0

R
G

 
Ø

1
1
/
2
"

Ø60

Ø
5
0

Ø60

R
G

 
Ø

1
1
/
2
"

RG-Ø1"

RG-Ø 2"

VISITA 30X30CM

VISITA 30X30CM

SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO NOVA.

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.

3/4"

1"

1/2"

1.1/2"

1.1/4"
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2.1/2"
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4"

EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS

15
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20

50

40

32
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75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

1. AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2. AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO "D",

VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

6. TODA A TUBULAÇÃO INDICADA SERÁ SUBSTITUÍDA.

ESCALA indicada IMPRESSÃO 11/05/2022
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico

Edifício das Promotorias de Justiça de Samambaia

Projeto de reforma - Remanescente

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa 1º pavimento - situação nova

04/09

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.071585/2022-78.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 12/05/2022 e outros.
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SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO NOVA.

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS

15
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20

50

40

32
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60

75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

1. AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2. AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO "D",

VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

6. TODA A TUBULAÇÃO INDICADA SERÁ SUBSTITUÍDA.

ESCALA indicada IMPRESSÃO 11/05/2022

R:\SPO\GABINETE\CONTRATAÇÕES\SAMAMBAIA\2022 - REMANESCENTE ACESSIBILIDADE INTERNA\01. DWG\HID\ADAPATAÇÕES PARA NOVA CONTRATAÇÃO\PJSA_HID_05-BASE-TE NOVA 03-05-2022.dwg

ÁREA

HID

Projeto Hidráulico

Edifício das Promotorias de Justiça de Samambaia

Projeto de reforma - Remanescente

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa térreo - situação nova

05/09

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.071585/2022-78.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 12/05/2022 e outros.
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VER VEST SERV. SS - HID 09/09  

SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO NOVA.

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS
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TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

1. AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2. AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO "D",

VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

6. TODA A TUBULAÇÃO INDICADA SERÁ SUBSTITUÍDA.

ESCALA indicada IMPRESSÃO 11/05/2022
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SANITÁRIOS ALA OESTE - TÉRREO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ALA OESTE - TÉRREO

VISTA 05 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ALA OESTE - TÉRREO

VISTA 07 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ALA LESTE - TÉRREO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ALA LESTE - TÉRREO

VISTA 03 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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Ø
2
5

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

FI

RG Ø 3/4"

Ø
2
5

Ø
2
5

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
3
/
4
"

TL

RG Ø 3/4"

Ø
2
5

15 20

4
0

1
4
0

1
0
0

2
0

15 15 35150 150

1529 15 129

W.C. MASCULINO

W.C. FEMININO

W.C. FEMININO W.C. MASCULINO

W.C. PcD

VISTA 04

VISTA 06VISTA 06

VISTA 05VISTA 05

VISTA 06

V
I
S

T
A

 
0
7

VISTA 01

VISTA 03

VISTA 01

V
I
S

T
A

 
0
2

SANITÁRIOS ALA LESTE - TÉRREO

VISTA 01 - HIDRÁULICA
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SANITÁRIOS ALA OESTE - TÉRREO

VISTA 06 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VISTA 03

SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.

3/4"

1"

1/2"

1.1/2"

1.1/4"

2"

2.1/2"

3"

4"

EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS

15

20

50

40

32

25

65

80

100

TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS
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TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

1. AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2. AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO "D",

VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

6. TODA A TUBULAÇÃO INDICADA SERÁ SUBSTITUÍDA.

ESCALA indicada IMPRESSÃO 11/05/2022
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SANITÁRIOS ALA OESTE - 1º PAVIMENTO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ALA OESTE - 1º PAVIMENTO

VISTA 05 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ALA OESTE -  1º PAVIMENTO

VISTA 07 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ALA LESTE - 1º PAVIMENTO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ALA LESTE - 1º PAVIMENTO

VISTA 03 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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LIXO - LESTE 1º PAVIMENTO

VISTA 02 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

FILTRO - OESTE 1º PAVIMENTO

VISTA 04 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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SANITÁRIOS ALA LESTE - 1º PAVIMENTO

VISTA 01 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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SANITÁRIOS ALA OESTE - 1º PAVIMENTO

VISTA 06 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
3
8

3
3

6
7

8
0

RG Ø 1.1/2"

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

1
8
0

RP Ø 3/4"

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

Ø
2
5

4745

Ø
5
0

Ø
3
8

3
3

6
7

4
0

RG Ø 11/2"

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

Ø
5
0

4
0

Ø50

1
8
0

20

Ø
3
8

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

90

Ø
3
8

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

9025 45 15 67 90 15

Ø
2
5

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
3
/
4
"

TL

RG Ø 3/4"

Ø
2
5

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

4
0

2
0

1
2
0

1
8
0

Ø
2
5

Ø
2
5

R
G

 
Ø

 
3
/
4
"

R
G

 
Ø

 
3
/
4
"

LV

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

Ø25

T
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

Ø25Ø25 Ø25

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
3
/
4
"

TL

15151010156015180 15 15 20 15 45 69 15 166

Ø
3
8

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

Ø50 Ø50

Ø
5
0

Ø
3
8

3
3

6
7

4
0

RG Ø 1.1/2"

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

Ø
5
0

4
0

Ø50

2088

2
0

2
0

1
0
0

Ø
3
8

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

Ø50

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
5
0

90

Ø25 Ø50

Ø
5
0

Ø
5
0

RG Ø 11/2"

Ø
3
8

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

Ø
3
8

VD Ø 1.1/2"

V
S

 
Ø

 
3
8

90

Ø
3
8

VD Ø 1.1/2"

Ø50

VD Ø 1.1/2"

Ø50

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
2
5

Ø
2
5

T
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
3
/
4
"

TL

Ø25

T
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

Ø25Ø25 Ø25

4
0

2
0

4
0

v
a
i
 
a
o
 
b
e
b
e
d
o
r
o
 
Ø

2
5

6
0

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
3
/
4
"

TL

2
0

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
3
/
4
"

TL

55

Ø25

Ø25

T
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø50

RG Ø 11/2"

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø50

RG Ø 11/2"

TL

Ø50

Ø85

AF-2

Ø
1

/
2

"

Ø
1

/
2

"

Ø50 Ø25 Ø50

Ø
1

/
2

"

Ø
1

/
2

"

Ø25

Ø50

Ø25Ø25

Ø60

Ø50

PELO FORRO

AR-02

Ø85

RG-Ø1"

Ø
3

2

R
G

 
Ø

1
1

/
2

"

Ø32

R
G

 
Ø

3
/
4

"

R
G

 
Ø

3
/
4

"

T
L

 
Ø

3
/
4

"

Ø
1

/
2

"

Ø
1

/
2

"

T
L

 
Ø

3
/
4

"

Ø25Ø25Ø25

R
G

 
Ø

1
1

/
2

"

Ø
5

0

RG Ø3/4"

R
P

-
Ø

3
/
4

"

R
P

-
Ø

3
/
4

"

RG-Ø 2"

Ø
2

5

VISITA 30X30CM
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SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS
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TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110
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AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

1. AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2. AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO "D",

VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

6. TODA A TUBULAÇÃO INDICADA SERÁ SUBSTITUÍDA.

ESCALA indicada IMPRESSÃO 11/05/2022

R:\SPO\GABINETE\CONTRATAÇÕES\SAMAMBAIA\2022 - REMANESCENTE ACESSIBILIDADE INTERNA\01. DWG\HID\ADAPATAÇÕES PARA NOVA CONTRATAÇÃO\PJSA_HID_08-1P-SANITÁRIOS 03-05-2022.dwg
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VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

VISTA 3 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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esc 1/20 (dimensões em cm)

VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VISTA 4 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VISTA 5 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VISTA 6 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VISTA 7 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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COPA TERCEIRIZADOS - SUBSOLO

VISTA 8 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

RG Ø 3/4"

FI

392

Ø
2
5

PI

TL

Ø
2
5

Ø
2
5

RG Ø 3/4"

Ø
2
5

Ø
2
5

Ø25Ø25

43152015

2
0

6
0

6
0

4
0

T
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

3
0

Ø25

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
3
/
4
"

C
H

 
-
 
J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

RP Ø 3/4"

Ø
2
5

9
0

1
0

8
0

Ø25

TL

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

4
0

5
0

VESTIÁRIO PcD e DML - SUBSOLO

PLANTA BAIXA - ESGOTO

esc 1/20 (dimensões em cm)

DML

VESTIÁRIO PcD

V
I
S

T
A

 
0
5

V
I
S

T
A

 
0
6

VISTA 07

VISTA 04

L
V

 
Ø

 
2
5
 
x
 
1
/
2
"

Ø25

T
L
 
Ø

 
2
5
 
x
 
3
/
4
"

R
G

 
Ø

 
3
/
4
"

L
V

 
Ø

 
2
5
 
x
 
3
/
4
"

RG Ø 3/4"

LV Ø 25 x 3/4"

Ø25

Ø
2
5

RG Ø 1.1/2"

VS Ø 38

Ø75

Ø
5
0

Ø75

Ø25

Ø75

Ø
7
5

Ø
2
5

R
P

 
Ø

 
3
/
4
"

C
H

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

Ø25

LR Ø 75 x 50 LR Ø 75 x 25

Ø
5
0

3
3

188 47

Ø
5
0

Ø
3
8

6
7

8
0

R
G

 
Ø

 
3
/
4
"

R
G

 
Ø

 
3
/
4
"

R
P

 
Ø

 
3
/
4
"

R
P

 
Ø

 
3
/
4
"

C
H

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

C
H

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

R
P

 
Ø

 
3
/
4
"

R
P

 
Ø

 
3
/
4
"

C
H

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

C
H

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

Ø50

RG Ø 1.1/2"

Ø50

RG Ø 1.1/2"

RP Ø 3/4"

MIC Ø 25x1/2"

Ø25

RG Ø 3/4"

Ø25

RG Ø 3/4"

LV Ø 25 x 1/2"

LV Ø 25 x 1/2"

TL Ø 25 x 3/4"

LV Ø 25 x 1/2"

LV Ø 25 x 1/2"

TL Ø 25 x 3/4"

Ø
6
0

Ø
6
0

Ø
6
0

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
2
5

Ø
2
5

Ø60

Ø25Ø25Ø25Ø25

Ø

2

5

Ø

2

5

Ø
2
5

Ø
2
5

Ø
2
5

Ø
2
5

Ø
2
5

VISTA 03

V
I
S

T
A

 
0
1

VISTA 03

V
I
S

T
A

 
0
2

VH Ø 1.1/2"

VH Ø 1.1/2" VH Ø 1.1/2"

Ø
2
5

Ø
2
5

R
G

 
Ø

 
3
/
4
"

LV LV

Ø25Ø25 Ø25

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
3
/
4
"

TL

10 25 15 54 69 15

4
0

2
0

15

Ø
5
0

Ø
5
0

Ø
3
8

3
3

6
7

8
0

RG Ø 1.1/2"

1
8
0

Ø
5
0

Ø
3
8

3
3

6
7

4
0

82 92 351

6
0

VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

VISTA 1 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

VISTA 2 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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SIMBOLOGIA

TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, TIGRE OU SIMILAR, PASSANDO PELA PAREDE

OU TETO, DIÂMETRO INDICADO;

TUBULAÇÃO EXISTENTE DE ÁGUA FRIA, PASSANDO PELO PISO;

REGISTRO DE GAVETA DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RG;

REGISTRO DE PRESSÃO DECA OU SIMILAR, DIÂMETRO INDICADO - RP;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 90°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO JOELHO 45°;

INDICAÇÃO DE CONEXÃO TE;

INFORMAÇÃO DE COLUNA SENTIDO DO FLUXO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA

NUMERAÇÃO DA COLUNA

DIÂMETRO DO TUBO

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

NOTAS TÉCNICAS

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS
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TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

1. AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM TIGRE OU SIMILAR - DIÂMETRO EXTERNO

EM MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2. AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE ESTANQUEIDADE/

PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

3. AS TUBULAÇÕES QUE SEGUEM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO "D",

VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

4. AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR E ROSCA

COM BUCHA DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

5. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA APARENTES DEVERÃO APRESENTAR A COR VERDE (NBR 6493/1994);

6. TODA A TUBULAÇÃO INDICADA SERÁ SUBSTITUÍDA.
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