
SANITÁRIOS OESTE - PAV. SUPERIOR e PAV. TÉRREO 

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS E LUMINOTÉCNICOS

esc 1/20 (dimensões em cm)

W.C. FEMININO

10,26m²

W.C. MASCULINO

8,83m²

W.C. PcD

2,90m²
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Tomada para

purificador de água

h = 1,20m

instalar exaustores conforme

projeto de mecânica

CSE

interruptor

CSE

sinalizador

TO21(TE) TO21(1P)

(circ. exist.)

5h(TE) 5h(1P)

TO21(TE) TO21(1P)

(circ. exist.)

5g(TE) 5g(1P)

TO21(TE) TO21(1P)

(circ. exist.)

5f(TE)

5f(1P)

5h(TE) 5h(1P)

(circ. exist.)

5h(TE) 5h(1P)

(circ. exist.)

5h(TE) 5h(1P)

(circ. exist.)

5h(TE) 5h(1P)

(circ. exist.)

5g(TE) 5g(1P)

(circ. exist.)

5g(TE) 5g(1P)

(circ. exist.)

5g(TE) 5g(1P)

(circ. exist.)

5g(TE) 5g(1P)

(circ. exist.)

5f(TE) 5f(1P)

(circ. exist.)

TO21(TE) TO21(1P)

(circ. exist.)

W.C. MASCULINO

10,26m²

W.C. FEMININO

10,26m²

SANITÁRIOS LESTE - PAV. SUPERIOR e PAV. TÉRREO 

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS E LUMINOTÉCNICOS

esc 1/20 (dimensões em cm)
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instalar exaustores conforme

projeto de mecânica

5d(TE) 5d(1P)

(circ. exist.)

5c(TE) 5c(1P)

(circ. exist.)

5d(TE) 5d(1P)

(circ. exist.)

5d(TE) 5d(1P)

(circ. exist.)

5d(TE) 5d(1P)

(circ. exist.)

5c(TE) 5c(1P)

(circ. exist.)

5c(TE) 5c(1P)

(circ. exist.)

5c(TE) 5c(1P)

(circ. exist.)

TO20(TE) TO20(1P)

(circ. exist.)

5d(TE) 5d(1P)

TO20(TE) TO20(1P)

(circ. exist.)

5c(TE) 5c(1P)

TV

ESPERA

raio x

saída emergência

entrada

detector de

metais

catraca

mesa de apoio

entrada PcD

HALL SOCIAL

Instalação de balcão

acessível a ser fornecido

pelo MPDFT
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RECEPÇÃO

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS

esc 1/50 (dimensões em cm)

NB20

TO20

(circ. exist.)

NB20

TO20

(circ. exist.)

NB20

TO20

(circ. exist.)

TO21

(circ. exist.)

TO21

(circ. exist.)

NB20

(circ. exist.)

LEGENDA ELÉTRICA LUMINOTÉCNICA

Luminária circular de embutir.

Interruptor duplo conjugado com tomada, h=1,00m.

Tomada, h=1,00m.

Tomada para chuveiro, h=2,30m.

Tomada no piso

Tomada e instalação de dados/voz no piso

Campainha de sinalização de emergência -  interruptor de acionamento - altura de intalação: 40cm do eixo ao piso.

Campainha de sinalização de emergência - sinalizador visual e sonoro - altura de instalação: 150cm do eixo ao piso.
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OBSERVAÇÕES - NOVOS CIRCUITOS

Cabo #4mm² PVC 450/750V, ligado na fase S do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

Cabo #4mm² PVC 450/750V, ligado na fase T do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

Cabo #4mm² PVC 450/750V, ligado na fase R do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

Cabo #4mm² PVC 450/750V, ligado na fase S do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

Cabo #4mm² PVC 450/750V, ligado na fase T do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

Cabo #4mm² PVC 450/750V, ligado na fase R do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

Os novos circuitos deverão ser encaminhados pelas eletrocalhas existentes e, destas, serem lançados em eletrodutos individuais

equivalentes aos existentes no local até os pontos de tomada.

Todas as possíveis emendas deverão ser feitas apenas dentro de caixas de passagem.
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VESTIÁRIO FEMININO

VESTIÁRIO MASCULINO

16,58 m²

16,58 m²
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VESTIÁRIO FEMININO SERVIDORES
VESTIÁRIO MASCULINO SERVIDORES

VESTIÁRIO SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS E LUMINOTÉCNICOS

esc 1/20 (dimensões em cm) 

16,50m²

16,50m²

instalar exaustores conforme

projeto de mecânica

instalar exaustores conforme

projeto de mecânica

TO26

(circ. novo)

TO27

(circ. novo)

TO28

(circ. novo)

TO29

(circ. novo)

TO3

(circ. exist.)

TO3

(circ. exist.)

TO3

(circ. exist.)

TO3

(circ. exist.)

EM1c

(circ. exist.)

EM1d

(circ. exist.)

EM1d EM1c

EM1c

(circ. exist.)

EM1c

(circ. exist.)

EM1c

(circ. exist.)

EM1c

(circ. exist.)

EM1c

(circ. exist.)

EM1d

(circ. exist.)

EM1d

(circ. exist.)

EM1d

(circ. exist.)

EM1d

(circ. exist.)

EM1d

(circ. exist.)

EM1d

(circ. exist.)

LEGENDA

Luminária circular de embutir.

Interruptor duplo conjugado com tomada, h=1,00m.

Tomada, h=1,00m.

Tomada para chuveiro, h=2,30m.

Controle digital de acesso - interruptor para abertura de porta - reinstalar o existente, h=1,00m.

Controle digital de acesso - teclado para abertura de porta - reinstalar o existente, h=1,00m.

Campainha de sinalização de emergência -  interruptor de acionamento - altura de intalação: 40cm do eixo ao piso.

Campainha de sinalização de emergência - sinalizador visual e sonoro - altura de instalação: 150cm do eixo ao piso.

Saída para televisão, h=1,00m.

Saída para telefone, h=1,00m.

Eletrocalha metálica 50x50mm

Eletroduto

Condulete
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OBSERVAÇÕES

Todos os circuitos alimentadores serão de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em dupla camada de PVC

sem chumbo tipo antichama 70°C  450/750V, fabricação Prysmian linha Superastic Flex * ou isolação termofixa em dupla camada de

borracha etilenopropileno HEPR 90°C 0,6/1kV, fabricação Prysmian linha Gsette Easy*.

Todos os circuitos terminais serão de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em dupla camada de PVC sem

chumbo tipo antichama 70°C  450/750V, fabricação Prysmian linha Superastic Flex *.

É obrigatório utilizar as cores preto para fases normais, cinza para fases emergenciais, vermelho para fases essenciais, azul-claro para

neutro,  verde-amarelo para terra e branco para retorno da iluminação, estando desde já recusadas outras cores para os lançamentos

deste projeto, exceto no caso dos cabos multipolares; devendo o neutro ser azul-claro em qualquer caso.

Eletrodutos serão de PVC rígido em termoplástico cinza claro RAL-7035 antichama, próprio para instalação aparente, com espessura de

parede média (inadmissível a leve), NBR 15465, obrigatoriamente acompanhado de todos os acessórios de fixação, emenda, curva e

acabamento (tais como luvas, buchas, tirantes, cotovelos, etc.), fabricação Cemar linha Condumulti *, incluindo  ABRAÇADEIRA

fixadora em PVC de cor e bitola iguais ao eletroduto (inadmissível a metálica), Ø25mm se não cotados, fabricação Cemar linha

Condumulti *.

Conduletes serão de PVC rígido em termoplástico cinza claro RAL-7035 antichama, própria para instalação aparente, sempre incluindo

tampa apropriada, luvas, derivações, adaptadores e quaisquer outros materiais para fixação e acabamento, fabricação Wetzel *

COPA

11,36 m²

COPA - SUBSOLO

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS E LUMINOTÉCNICOS

esc 1/20 (dimensões em cm)

microondas

geladeira
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TO13

(circ. exist.)

5b

(circ. exist.)

5b

EM3e

5b

(circ. exist.)

EM3e

(circ. exist.)

5b

(circ. exist.)

5b

(circ. exist.)

5b

(circ. exist.)

TO13

(circ. exist.)

TO13

(circ. exist.)

TO24

(circ. novo)

TO24

(circ. novo)

TO24

(circ. novo)

VESTIÁRIO FEM.

VESTIÁRIO MASC.

CPD

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

GARAGEM 55 VAGAS

GRUPO GERADOR

NO BREAK

SUBESTAÇÃO

AR-CONDICIONADO

AR-CONDICIONADO

TELEFONIA

AR-CONDICIONADO

VAGA VIATURA CAJE

DEPÓSITO

CS. BOMBAS

 CELA FEM.

 CELA MASC.

 CELA MASC.

TRANSPORTE

COPA LIMPEZA

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO AC

COPA

RESERVATÓRIO INFERIOR

CASA DE

BOMBAS

VESTIÁRIO FEM.

DEPÓSITODEPÓSITO

TAMQUE

PLANTA BAIXA SUBSOLO - SITUAÇÃO NOVA

esc 1/75

N1

N1

N2 N3 N4 N5

N2

N6

N6N5N4N3

N5 N6N3 N4

N3 N4

N4 N6

QT-N-CV

QGD-N

QT-N-CV

ADICIONAR NO QGD-N

Disjuntor tripolar

caixa moldada

63A 50kA/380V

Schneider LV429006 + LV429032*

Ø
 
3
2
m

m

Ø
 
3
2
m

m

Ø 32mm

N2

N1

N1

N1

VESTIÁRIO PcD

5,72 m²

VESTIÁRIO PCD E DML - SUBSOLO

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS E LUMINOTÉCNICOS

esc 1/20 (dimensões em cm)

5,52 m²

DML
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projeto de mecânica

43

C
S

E

i
n

t
e

r
r
u

p
t
o

r

23

TO8

(circ. exist.)

TO25

(circ. novo)

TO8

(circ. exist.)

4d

EM2d

4d

(circ. exist.)

EM2d

(circ. exist.)

EM2d

(circ. exist.)

EM2d

(circ. exist.)

QT-N-CV (4x13)

LAYOUT DO QUADRO - PROPOSTO

ESCALA: 1/1

► Observar ligação: fases e neutro para terra. ◄

ABCNT

← #10mm²← #10mm²

(A,B,C,N.T)  #4mm² →

↑ #4mm²

↓ #10mm²  (A,B,C)

C

B

A

N

T

↓ #10mm²  (N,T)

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO
SEM ESCALA

Deve ser usado terminal pré-isolado tipo pino tubular,

em bitola e cor idêntica à dos cabos, fabricação Schneider*,

em TODAS as conexões com TODOS os equipamentos deste quadro,

empregando terminais duplos para aumentar a capacidade de conexão

dos blocos de distribuição modulares, especialmente neutro e terra.

Notas Importantes:

1.

Todos os espaços não utilizados na tampa de acabamento do quadro2.

devem ser fechados usando obturador de mesma fabricação.

Todas as pontas dos cabos deverão ser identificadas com marcadores3.

tipo anilha para identificação de cabos, em PVC, apropriado para a

seção específica do cabo, fabricação Schneider *.

Todos os componentes do quadro, circuitos parciais e também o próprio4.

quadro deverão ser identificados com etiquetas planas em poliéster branco

próprias para impressora matricial, fabricação Schneider *.

"Q0"

Todos os disjuntores deverão ter alturas de montagem5.

compatibilizadas entre si em relação à tampa de acabamento.

A distribuição de fases

é para ser obedecida.

Todos os fabricantes/modelos: "ou similar equivalente técnico ou de melhor qualidade". *

Este diagrama bem como o Quadro de Cargas respectivo,6.

ambos ATUALIZADOS após a obra, deverão estar devidamente 

disponibilizados impressos no porta-esquemas do quadro.

275Vca  1,5kV

Clamper VCL SP 275V 45kA *

Classe II  45kA–8/20μs

DPS (tipo plug-in)

Vem do QGN

Lista de Componentes:

Disjuntor tripolar  63A  6kA  380V  Schneider C60N-24356* 01 und

Disjuntor DR  1P+N  20A  6kA  220V  30mA  Schneider A9D61620*

01 und

04 und

DPS plugável  Classe II  45kA–8/20μs  275Vca  1,5kV  (base + plugue)  Clamper VCL SP 275V 45kA *

Disjuntor DR  1P+N  32A  6kA  220V  30mA  Schneider A9D61632*

05 und

QT-N-CV

← #2,5mm²

D

R

Disjuntor DR 1P+N

20A 6kA/220V

Curva C 30mA

Schneider A9D61620*

"N1"

← #6mm²

D

R

Disjuntor DR 1P+N

32A 6kA/220V

Curva C 30mA

Schneider A9D61632*

"N2"

Tomadas

Copa

Chuveiro

Vestiário PNE

← #6mm²

D

R

Disjuntor DR 1P+N

32A 6kA/220V

Curva C 30mA

Schneider A9D61632*

"N3"

Chuveiro

Vestiário FEM

← #6mm²

D

R

Disjuntor DR 1P+N

32A 6kA/220V

Curva C 30mA

Schneider A9D61632*

"N4"

Chuveiro

Vestiário FEM

← #6mm²

D

R

Disjuntor DR 1P+N

32A 6kA/220V

Curva C 30mA

Schneider A9D61632*

"N5"

Chuveiro

Vestiário MASC

← #6mm²

D

R

Disjuntor DR 1P+N

32A 6kA/220V

Curva C 30mA

Schneider A9D61632*

"N6"

Chuveiro

Vestiário MASC

QUADRO DE CARGAS
SEM ESCALA

quadro de distribuição de sobrepor, em material tecnoplástico, cor branco titânio, com

barramento de neutro e terra, com porta transparente cristal, para 13 módulos por fila,

com 2 filas, montagem trilho padrão DIN, isolamento total classe II  IP-40  IK-09,

450x336x123mm, placas de fixação externa , porta reversível, com dois pontos de

fixação internos, com porta-esquemas, com kit suporte de barramento, chassi extraível,

espelhos individuais, com janelas assiméticas, com porta-etiquetas, Schneider - Pragma

PRA20213 + PRA15213 + PRA90027 + PRA90082 + PRA90009 + PRA90051 *

Disjuntor tripolar

63A  6kA/380V

Schneider C60N-24356*
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