LEGENDA ELETRICA LUMINOTECNICA

Luminaria circular de embutir.

@ Interruptor duplo conjugado com tomada, h=1,00m.

- Tomada, h=1,00m.

4 Tomada para chuveiro, h=2,30m.

Tomada no piso

UD) Tomada e instalagdo de dados/voz no piso
E Campainha de sinalizagdo de emergéncia - interruptor de acionamento - altura de intalagéo: 40cm do eixo ao piso.
Eg Campainha de sinalizagdo de emergéncia - sinalizador visual e sonoro - altura de instalagdo: 150cm do eixo ao piso.
v

OBSERVACOES - NOVOS CIRCUITOS
TO24  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase S do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

TO25  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase T do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
TO26  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase R do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
TO27  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase S do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
TO28  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase T do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

TO29  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase R do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.

Os novos circuitos deverao ser encaminhados pelas eletrocalhas existentes e, destas, serem langados em eletrodutos individuais

* equivalentes aos existentes no local até os pontos de tomada.
b33 Todas as possiveis emendas dever&o ser feitas apenas dentro de caixas de passagem.
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SANITARIOS OESTE - PAV. SUPERIOR e PAV. TERREO
PLANTA DE PONTOS ELETRICOS E LUMINOTECNICOS e R —y
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Luminaria circular de embutir.

Interruptor duplo conjugado com tomada, h=1,00m.

Tomada, h=1,00m.

Tomada para chuveiro, h=2,30m.

Controle digital de acesso - interruptor para abertura de porta - reinstalar o existente, h=1,00m.

Controle digital de acesso - teclado para abertura de porta - reinstalar o existente, h=1,00m.

Campainha de sinalizagdo de emergéncia - interruptor de acionamento - altura de intalagdo: 40cm do eixo ao piso.

Campainha de sinalizagdo de emergéncia - sinalizador visual e sonoro - altura de instalagdo: 150cm do eixo ao piso.
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VESTIARIO PCD E DML - SUBSOLO .
PLANTA DE PONTOS ELETRICOS E LUMINOTECNICOS
esc 1/20 (dimensdes em cm)
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VESTIARIO SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO
PLANTA DE PONTOS ELETRICOS E LUMINOTECNICOS
esc 1/20 (dimensdes em cm)

I
w
o—v m
- : |
o — ] ——— I g
 —
— QGD-N
e NO BREAK SUBESTACAO
0 COPA LIMPEZA MANUTENGAO AC AR-CONDICIONADO DEPOSITO MANUTENCAO DEPOSITO AD‘CWNF
N4/ Nt GRUPO GERADOR e s
‘ i A Nt A
] { { { { {
VESTIARIO FEM. 5
T DT-Na@YE
e= flfE======x O O O O O :|N1I o O O s Iﬂ N ;
9 32mm 1 ;
I E
QT-N-CV ' =
DEPOSITO [
F‘;‘
[T IT
CELA MASC.
. L]
[ | [ | [ | [ | [ | [ | | [ | [ | [ | [ | [ | —
GARAGEM 55 VAGAS [
CELA MASC. [
——
[ | B B B ] ﬂj Fe===== B B B —
L
[ =
H CELA FEM.
[
[
. Il cAsA DE
RESERVATORIO INFERIOR
|| BOMmBAS N2 N3 _ N4 N5 _N6
[
[
I
H O
[ | | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
m
I
I
TRANSPORTE TELEFONIA H
| VAGA VIATURA CAJE —
I
L \
]:z —
= ‘ = L] i
I i
= I
1 CPD H CS. BOMBAS
0 . I
lJ i H
i o ‘ in
= - —
[ | [ | [ | [ | [ | [ ] [ ] || B me—
CIRCULAGAO
N2
0__|_F
[ | | [ | [ | B [ [ | [ | [ | [ | [ | | — | Fe===========9
— I — J” I
u !
H AR-CONDICIONADO
€
H COPA <§|
) Ise]
Q
N3 N4
= Sl
N4 N6
\ 1IT 1T
\ o [ Ll [ L
ﬁ N3 ﬁ Nﬂ H N5 ﬁ instalar exaustores conforme instalar exaustores conforme
v . : ' R - ' : : ' : : : ' X X ! X X : projeto de mecanica projeto de mecanica
20 90 20 15 20 90 20
R 7/ — N “ -~ — — — —
PLANTA BAIXA SUBSOLO - SITUACAO NOVA g L J I _/‘//
esc 1/75 03 é“l X
circ. exist. > EM1c
TO3 {7
© ) (circ. exist.) .
[ N~
ﬂq EM1d // ) /7~ \\ EM1c ﬂqﬂ
- ¢ . . [ ) { | . . \ J —
QT N-CV (4X1 3) i (circ. exist.) \\ | /, \_| // (circ. exist.) |
=I\] = N N
128 100 100 128
R i (o 1 (o I (o T R T I B o o T i 1 e [ R 12 o Qr-N-CvV 7 1
901SRI9219R R RIRIR RIBR(R[RR(R(RIR E ID
O)colao|ooloolooloclaojcolco colooloolooloolcolaolcolcolO bl
N|n||-||:||:||n||-||:||:||-||n||:||:| |n||-||n||n||-||:||:||n||-||:||:|T oy ~PRAGO0BZ +
[ ]| ]| [ ]| ]I [ ]| ]I [ [ ]| [ ]| ]| [ ]| [ | L #10mm* (ABC)
[ ]| ]| [ ]| J|C [ ]| J|C [ [ ]| [ ]| ]| ]| ]|
= =l=l== === l== ===l ===l=l== . ° o
‘ g :
vem: alimentadores L#10mm? (NT) N
ggyg € © @ o
0 ol Rl el o m VESTIARIO EEMINING VESTIARIO MAZSCULINO
o e e < e WS 16,58 m? . i 16,58 m
Notas Importantes: / T \\\\: VAR N
EMId /~ 7N\ EM1c
—— . . . ) || | . . —
L 43 circ. exist.) \\_ circ. exist.
vait barramento moeiulc\r‘*ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ihnrtlr G5A 6 S80V Sl AN 2136 ot ( ) \ S N\ '*' / ( )
LR R S :
N1 N2 N3 N4 NS N6 S%L‘%S(C;EAAMA DE LlGAQAO g g
QT-N-CV
ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ Cargas Tensbesna carga Comentes na carga mﬁ‘:;?:ﬂsas
Finalidade Chuveiro w) TUG (w) fase-fase fase-neutro Fator de Fator de fase neutro  Secio dos  Protecio fase neutro  Balanceamento
Poténcia ativa (W) 5500 100 600 1300 Pot. Ap. Pot. At. Pot Reat [un [uf] carga carga m [in] condutores do circuito  Fator de [ in’] de fases
irc. N.° ou co X ifasica monofasica (rhm?) lemanda I 1 1 1
AL e e O N0t Tomadss Copa S - 7 - Y
R (EEEEE EEEEE o ] .. EEEEEE 0 EESSEE - D= f | ,
OICQIO.QQQICQIO.Q O 9999@99%9 @mmg@mgp No: | Chusit FEM 1 5500 5500 0 380 m 0 1 g’,u %0 6 2 07 ws | ATs | 1 y \\ - O\
NO5 veira MASC 1 5.500 5.500 0 381 22 0 1 0 250 6 32 07 17,5 17.5 1 v AN e N
ILll ) [ ) 11 Lall [ ) [ [ ) L3 ) [ ) ) MNOB gEWE\mMASC L ; s ;5;-]202 ;anﬂn 5;]55 g:g ggg 0 1 in 25:0 []:7 17,5 17,3 5 = 315 A EM1d [ ) ) :A\\ ( | EM1c R
TGS T T T wa) W vAD ) W T . oW om W (CIrC. eXISt.) /) BN\ Vo (CIrC. eXISt.)
* O valor se refere & capacidade nominal do disjurtor, gue deverd ter seu ‘\ ~— \ ‘\ ~— ’/"
disparador ajustado conforme caderno de ajustes. h - ~—
OUT DO Q O-PROPOSTO
ESCALA: 1/1 40 220 115 110 \ —
7 & 2 [t & | g
3 3
TO13 TO13 TO13 VESTIARIO FEMININO SERVIDORES i VESTIARIO MASCULINO SERVIDORES
. . . . . . 2 16,50m?
118 T 118 15 60 T 115 W 60 + (circ. exist.) (circ. exist.) (circ. exist.) 16,50m
1¥ 8 9
o ‘ Hmﬂ‘ﬂ = 1 | . P . B EM1d // O\ /
——1 - 5b ‘ 5b " [ A\ 5b — (circ)exist.) L\ ) \ —
() | . . ( | . . eladeira - | . . — . - / ) |
(circ. exist.) (circ. exist.) ‘g (circ. exist.) \>— -
“; ‘9““‘“““““‘\\\‘\‘\“‘\‘ - - 1 f
| 2d
Rp At ist 100 150 151 85
LI C. exist.) d 1 1
- - S COPA g
5,52 m? - — p, 11,36 m? o o
W= < <
02 - -
Slhe-
. R I . ) .
: = © EM2d o ERN N o M 56 115 56 ﬂé 56 11 56
‘ ‘ 4d & TOS8 - Y « N\ “ Sb “ / N\ “ EM3e [ g N “ 5b i ] [N
) (circ. exist.) VESTIARIO PcD (circ. exist.) < /) N /) (circ. exist.) \\___// (circ. exist.) \___// (circ. exist.)
- 5,72 m? 0 —/ N > P |
, 83 +
S— [T} - - /[ \ \ / \ /s N\
1 ) . pirc. exist.) \ \ {Circ. exist A\ // (circ. exist
1 ' \\ EM2d TO24 TO24 TO24 i 9b
(circ. exist.) A (circ. novo) (circ. novo) 4‘ t/F (circ. novo) ' EM3e
| [ . 7 f f f §
TOS S = = 5 — —~ —~ —~ 5
: : CSE 110 150 50 67 20 ‘ )
4> (CIFC. eXISt.) interruptor /
4d '~ D)
A
= — COPA - SUBSOLO TO26 TO27 TO28 TO29
. PLANTA DE PONTOS ELETRICOS E LUMINOTECNICOS B (circ. novo) || (circ. novo) (circ. novo) || (circ. novo)

Todos os circuitos alimentadores serdo de cobre flexivel, ttmpera mole, encordoamento classe 5, isolacdo em dupla camada de PVC
sem chumbo tipo antichama 70°C 450/750V, fabricagdo Prysmian linha Superastic Flex * ou isolagao termofixa em dupla camada de
borracha etilenopropileno HEPR 90°C 0,6/1kV, fabricagdo Prysmian linha Gsette Easy*.
Todos os circuitos terminais seréo de cobre flexivel, ttmpera mole, encordoamento classe 5, isolagdo em dupla camada de PVC sem
chumbo tipo antichama 70°C 450/750V, fabricagdo Prysmian linha Superastic Flex *.
E obrigatério utilizar as cores preto para fases normais, cinza para fases emergenciais, vermelho para fases essenciais, azul-claro para
neutro, verde-amarelo para terra e branco para retorno da iluminagéo, estando desde ja recusadas outras cores para os langamentos
deste projeto, exceto no caso dos cabos multipolares; devendo o neutro ser azul-claro em qualquer caso.
Eletrodutos serdo de PVC rigido em termoplastico cinza claro RAL-7035 antichama, préprio para instalagdo aparente, com espessura de
parede média (inadmissivel a leve), NBR 15465, obrigatoriamente acompanhado de todos os acessoérios de fixagdo, emenda, curva e
acabamento (tais como luvas, buchas, tirantes, cotovelos, etc.), fabricagdo Cemar linha Condumulti *, incluindo ABRACADEIRA
fixadora em PVC de cor e bitola iguais ao eletroduto (inadmissivel a metdlica), @25mm se ndo cotados, fabricagdo Cemar linha

- Saida para televisdo, h=1,00m.

== Saida para telefone, h=1,00m.
— Eletrocalha metalica 50x50mm
—_— Eletroduto

w Condulete

OBSERVACOES

1

2

3

4

Condumulti *.
)

Conduletes serdo de PVC rigido em termoplastico cinza claro RAL-7035 antichama, prépria para instalagdo aparente, sempre incluindo
tampa apropriada, luvas, derivagdes, adaptadores e quaisquer outros materiais para fixagdo e acabamento, fabricagdo Wetzel *
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