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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

a. Os servicos a serem realizados consistem em fornecimento e instalagdo de cortinas do tipo rolé destinadas a todas as

sedes préprias do Ministério Publico do Distrito Federal e Territérios — MPDFT, de acordo com o padrao existente em cada

edificagao.

b. Aexecucdo dos servicos devera obedecer aos seguintes itens:

¢ Antes do inicio da execugdo de cada servigo, deverdo ser verificadas diretamente na edificacdo as condigdes

técnicas e as medidas locais ou posi¢gdes a que o mesmo se destinar.

¢ As cortinas terdo tamanho variavel de acordo com o vao-livre entre os montantes verticais das esquadrias e a

altura disponivel em cada pavimento.

e Elementos incluidos na contratagdo: o valor da contratagdo compreende o servigo de instalagéo e fornecimento

de todas as ferragens, puxadores, quadros, trilhos, elementos de vedacéo e fixagéo, limpeza da area, testes e

regulagens, de forma que a cortina esteja pronta para uso.

1. Cortina Rold com Tecido em tela solar e camada metalizada (em aluminio)

Finag do Parede Fixacha Telo

N\

Figura esquematica

Sistema de Abertura

a. Sistema tipo roller (ou “rold”), com enrolamento do tecido pelo lado traseiro. Estrutura com tubo em aluminio extrudado.

b. Acionamento manual com corrente de comando continua composta por esferas de PVC e corddo em poliéster.
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c. Dispositivo de acionamento em plastico injetado, com relagdo de acionamento que proporcione reducdo da forga
mecanica. Trava retratil de seguranga junto ao suporte de fixagdo. Ponteira retratil em plastico (PA — poliamida) com

sistema que impecga o desencaixe da cortina, mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o minimo ruido.

d. As frestas laterais ndo deverdo exceder o limite méximo de 15 mm (de cada lado).

Box de Fechamento

e. Box arredondado com perfis frontal e traseiro em aluminio, acabamento em pintura eletrostatica. Aba inferior com
acabamento interno para saida da corrente (sem a necessidade do recorte do perfil frontal). Tampas laterais do box

em plastico injetado sem parafusos aparentes. O boxnao deve abrir.

f. O box apresentara dimensdes aproximadas de 65 mm a 75 mm (altura e largura). Afixagdo na parede, teto ou esquadria
sera por meio de suporte auxiliar em aluminio ou ago inox, com solugéo discreta e compativel com o conjunto. Nao

serdo aceitos parafusos ou arremates aparentes, sem o devido acabamento.

Trilho Inferior

g. Trilho inferior em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica com 25 mm de altura aproximadamente. Tampas

laterais no formato oval em plastico injetado na mesma cor do trilho.

Tecido

h. Tecido semitransparente em fibra de vidro e PVC com camada metalizada (em aluminio) na face externa. Metalizagdo a

vacuo e selamento das extremidades.
1. Referéncia comercial: Reflexa Persianas, modelo SilverScreen — 205, cor white EDO1

j- O tecido devera atender as especificagdes minimas descritas abaixo, comprovadas por meio de catalogos e/ou fichas

técnicas (necessariamente fornecidos pelo fabricante), permitindo o confronto de todas as caracteristicas elencadas:

e Peso:400 g/m?

e Espessura: 0,5 mm

o Fator de abertura: 4%

e Transmiss&o solar: maximo 6%

¢ Reflexao solar: minimo 75%

e Transmiss&o de UV: méaximo 5%

e Resisténcia em relacdo a ndo propagacao de chamas

¢ “Para todos os valores numéricos acima sera aceita uma tolerancia de 5% (cinco por cento).

Definicdo de Acabamentos

k. As pecas em aluminio (box, trilho inferior, etc.), terdo acabamento em pintura eletrostatica cor branca. Os acessoérios

plasticos (tampas, corrente, etc.) serdo em cor branca, mantendo a compatibilidade com o conjunto.

2. Cortina Rold com Tecido solar (branco)
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Fonag o Parede Foxagha Telo
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Sistema de abertura

a.Sistema tipo roller (ou “rol@”), com enrolamento do tecido pelo lado traseiro.

b.Estrutura com tubo em aluminio extrudado.

c.Acionamento manual com corrente de comando continua composta por esferas de PVC e corddo em poliéster.

d.Dispositivo de acionamento em plastico injetado, com relagdo de acionamento que proporcione redugédo da forga
mecanica. Trava retratil de seguranga junto ao suporte de fixagdo. Ponteira em plastico reforcado com sistema que
impega o desencaixe da cortina, mesmo com movimentos abruptos, e proporcione o minimo ruido.

e. A caixa do sistema de abertura deve ser independente do box de fechamento da cortina, sem que haja interferéncia de
um no outro.

Box de fechamento

a. Box arredondado com perfis e traseiro em aluminio, acabamento em pintura eletrostatica. Aba inferior com
acabamento interno para saida da corrente (sem a necessidade do recorte do perfil frontal). Tampas laterais do box
em plastico injetado. O box nao dewve abrir.

b. O box apresentara dimensées aproximadas de 65 mm a 75 mm (altura e largura). A fixacdo na parede, teto ou
esquadria sera por meio de suporte auxiliar em aluminio ou ago inox, com solugdo discreta e compativel com o
conjunto. Nao serdo aceitos parafusos ou arremates aparentes, sem o devido acabamento.

Trilho inferior

a. Trilho inferior em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica com 25 mm de altura aproximadamente.
Tampas laterais no formato oval em plastico injetado na mesma cor do trilho.

Tecido

a. Tecido Tela Solar- fator de abertura 3% a 5%, estruturado, translicido, composigéo de Fibra de Vidro e PVC ou
Poliéster e PVC que ndo propaga chama, com fator de abertura de 3% a 5% que permite \isibilidade do exterior e
privacidade ao ambiente ao mesmo tempo,

¢ Transmissao Solar: maxima de 20%

e Absorgao Solar: de 9 a 16%

¢ Transmissao/ Conforto Visual: de 9 a 20%
¢ Reflexao Solar: de 65 a 74%

¢ Bloqueio de Raios UV: de 93 a 97%
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¢ Referéncias comerciais:
¢ Tecido Tela Solar Panama 3, Snow, P03-091, Marca Hunter Douglas, ou similar;
¢ Tecido Tela Solar 3%, Colegao 0300, Branca 0301, Marca Reflexa, ou similar;

¢ Tecido Tela 5%, Termoscreen 3003, 3031 White, Marca Uniflex, ou similar.

Definicdo de acabamentos

a. As pecas em aluminio (box, trilho inferior, etc.), terdao acabamento em pintura eletrostatica cor branca. Os
acessorios plasticos (tampas, corrente, etc.) serdo em cor branca, mantendo a compatibilidade com o conjunto.

b. A cor do tecido é exemplificativa para fins de definicdo das especificagdes técnicas, podendo sofrer alteragcbes a
critério da Fiscalizagao.

3. Cortina Rold com Tecido blackout (branco)

Fagda Panede Froacha Tels
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Sistema de abertura
a. Sistema tipo roller (ou “rold”), com enrolamento do tecido pelo lado traseiro.
b. Estrutura com tubo em aluminio extrudado.
c. Acionamento manual com corrente de comando continua composta por esferas de PVC e corddo em poliéster.

d. Dispositivo de acionamento em plastico injetado, com relagdo de acionamento que proporcione reducéo da forga
mecanica. Trava retratil de seguranca junto ao suporte de fixagdo. Ponteira em plastico reforcado com sistema
que impega o desencaixe da cortina, mesmo com movimentos abruptos, e proporcione 0 minimo ruido.

e. A caixa do sistema de abertura deve ser independente do box de fechamento da cortina, sem que haja
interferéncia de um no outro.

Box de fechamento

a. Box arredondado com perfis e traseiro em aluminio, acabamento em pintura eletrostatica. Aba inferior com

acabamento interno para saida da corrente (sem a necessidade do recorte do perfil frontal). Tampas laterais do box
em plastico injetado. O box nao dewe abrir.

b. O box apresentara dimensées aproximadas de 65 mm a 75 mm (altura e largura). A fixacdo na parede, teto ou
esquadria sera por meio de suporte auxiliar em aluminio ou ago inox, com solugéo discreta e compativel com o
conjunto. Nao serdo aceitos parafusos ou arremates aparentes, sem o devido acabamento.

Trilho inferior

https://sei.mpdft.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23988&infra_sistema=100000... 4/5



20/09/2022 18:50 SEI/MPDFT - 0020759 - Memorial Descritivo

a. Trilho inferior em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica com 30 mm de altura aproximadamente.
Tampas laterais no formato retangular em plastico injetado na mesma cor do trilho.

Guia Lateral

a. Guia lateral de 60 x 20 mm aproximadamente com escova de vedagao, tampas de acabamento lateral, tampa

superior e tampa inferior na cor branco.
Tecido

a. Tecido Blackout— 100% Poliéster na cor branco.

¢ Tecido Blackout, Canvas, Branco, Marca Hunter Douglas, ou similar.

Definicao de acabamentos

a. As pecas em aluminio (box, trilho inferior, etc.), terdo acabamento em pintura eletrostatica cor branca. Os

acessorios plasticos (tampas, corrente, etc.) serdo em cor branca, mantendo a compatibilidade com o conjunto.

b. A cor do tecido é exemplificativa para fins de definicdo das especificagcées técnicas, podendo sofrer alteragcbes a

critério da Fiscalizagao.
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