LEGENDA

COLUNA DE RECALQUE DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

COLUNA DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA NA IRRIGAGAO DO JARDIM
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COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA EM VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E TORNEIRAS DE JARDIM
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TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO
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NOTAS

AF-04 1- AS TUBULAGOES DE DISTRIBUICAO SERAO EM PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

[ [ 705 ) MILIMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULACOES DE SUCCAO E RECALQUE SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM
MILIMETROS - NBR 5648/2010;

I 3 - AS TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAO APRESENTAR PROFUNDIDADE MiNIMA DE 30 cm EM RELAGAO AO PISO
Il ACABADO, NAO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA,;

4 - AS TUBULAGOES SO DEVERAO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APOS A REALIZACAO DE TESTES DE
ESTANQUEIDADE/PRESSAO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAGOES QUE CORREM PELO TETO SERAO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVES DE BRAGADEIRA TIPO
"D", VERGALHAO ROSCADO DE @ 1/4" E CHUMBADOR "UR" & 1/4";

6 - AS CONEXOES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO AZUL SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA
DE LATAO, COM OU SEM REDUGAO;

7 - AS TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES
CORES (NBR 6493/1994):

- AGUA POTAVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PURPURA SEGURANCA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERAO
APRESENTAR AVISOS COM INSCRICAO "AGUA NAO POTAVEL";
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B NOMENCLATURA

AF: COLUNA DE AGUA FRIA. MIC: MICTORIO.

CH: CHUVEIRO. PI: PIA.

FI: FILTRO. RG: REGISTRO DE GAVETA.
JLR: JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO. RP: REGISTRO DE PRESSAO.

COBERTURA LR: LUVA DE REDUCAO. TL: TORNEIRA DE LIMPEZA.

esc 1/75 LV: LAVATORIO. TR: TE DE REDUGAO.

VD: VALVULA DE DESCARGA. VS: VASO SANITARIO.

TABELA DE CONVERSAO

TUBO ACO GALVANIZADO TUBO PVC SOLDAVEL EQUIVALENCIA EM

J— @ INTERNO EM MILIMETROS @ EXTERNO EM MILIMETROS POLEGADAS
15 20 172"

20 25 3/4"
[ i } } i i i i i } } } i i i i i } I o % .

| 32 40 1.1/4"

| 40 50 1.1/2"
! 50 60 2"

] 65 75 2.1/2"
N T 80 85 3"
100 110 4"
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Projeto de reforma
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INDICACAO DE TUBULAGCAO QUE SOBE

INDICACAO DE TUBULAGAO QUE DESCE

INDICAGAO DE PONTO HIDRAULICO

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VALVULA DE RETENCAO

INDICAGAO DE CONEXOES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TE

-

ok

INDICACAO DE CONEXAO COM REDUGAO
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REGISTRO DE PRESSAO

NOTAS

1 - AS TUBULAGOES DE DISTRIBUIGAO SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

MILIMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULACOES DE SUCGAO E RECALQUE SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

MILIMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAGOES ENTERRADAS DEVERAO APRESENTAR PROFUNDIDADE MINIMA DE 30 cm EM RELAGAO AO PISO

ACABADO, NAO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAGOES SO DEVERAO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APOS A REALIZAGAO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSAO

5 - AS TUBULAGOES QUE CORREM PELO TETO SERAO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVES DE BRAGADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO

6 - AS CONEXOES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO AZUL SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA

CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

DE @ 1/4" E CHUMBADOR "UR" @ 1/4";

DE LATAO, COM OU SEM REDUGAO;

7 - AS TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- AGUA POTAVEL: VERDE;
- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PURPURA SEGURANCA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERAO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRICAO "AGUA NAO POTAVEL";

NOMENCLATURA

AF: COLUNA DE AGUA FRIA.
CH: CHUVEIRO.
Fl:  FILTRO.

MIC: MICTORIO.
Pl: PIA.
RG: REGISTRO DE GAVETA.

JLR: JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAOQ. RP: REGISTRO DE PRESSAOQ.

LR: LUVA DE REDUGAO.
LV: LAVATORIO.
VD: VALVULA DE DESCARGA.

TL: TORNEIRA DE LIMPEZA.
TR: TE DE REDUGCAO.
VS: VASO SANITARIO.
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TABELA DE CONVERSAO

TUBO ACO GALVANIZADO TUBO PVC SOLDAVEL EQUIVALENCIA EM
@ INTERNO EM MILIMETROS @ EXTERNO EM MILIMETROS POLEGADAS

15 20 1/2"

20 25 3/4"

25 32 1"

32 40 1.1/4"

40 50 1.1/2"

50 60 2"

65 75 2.1/2"
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100 110 4
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1 - AS TUBULAGCOES DE DISTRIBUICAO SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM
MILIMETROS - NBR 5648/2010;
2 - AS TUBULACOES DE SUCCAO E RECALQUE SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM
= = = = = = = = = \ MILIMETROS - NBR 5648/2010; ) ' )
4 n in } 4 n n } { in in } 4 in in } { in 3 - AS TUBULACOES ENTERRADAS DEVERAO APRESENTAR PROFUNDIDADE MiNIMA DE 30 cm EM RELAGAO AO PISO
— - - - - - - — - ACABADO, NAO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;
4 - AS TUBULACOES SO DEVERAO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APOS A REALIZACAO DE TESTES DE
N ESTANQUEIDADE/PRESSAO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;
AN 5- AS TUBULACOES QUE CORREM PELO TETO SERAO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVES DE BRAGADEIRA TIPO
"D", VERGALHAO ROSCADO DE @ 1/4" E CHUMBADOR "UR" @ 1/4";
L L L L 6 - AS CONEXOES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO AZUL SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA
DE LATAO, COM OU SEM REDUGAO;
I . 7 - AS TUBULACOES E CONEXOES DE AGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES
e CORES (NBR 6493/1994):
- AGUA POTAVEL: VERDE;
- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PURPURA SEGURANCA;
8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERAO
APRESENTAR AVISOS COM INSCRICAO "AGUA NAO POTAVEL";
COBERTURA
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LEGENDA

COLUNA DE RECALQUE DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

COLUNA DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA NA IRRIGAGAO DO JARDIM

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA EM VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E TORNEIRAS DE JARDIM
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: : : : : : pE——— — ; MILIMETROS - NBR 5648/2010;
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| MILIMETROS - NBR 5648/2010;
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ACABADO, NAO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA:;
4 - AS TUBULACOES SO DEVERAO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APOS A REALIZACAO DE TESTES DE
ESTANQUEIDADE/PRESSAO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;
5 - AS TUBULACOES QUE CORREM PELO TETO SERAO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVES DE BRAGADEIRA TIPO
= L = L "D", VERGALHAO ROSCADO DE @ 1/4" E CHUMBADOR "UR" & 1/4";
6 - AS CONEXOES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER DE PVC RiGIDO AZUL SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA
DE LATAO, COM OU SEM REDUGAO;
a 7 - AS TUBULACOES E CONEXOES DE AGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES
CORES (NBR 6493/1994):
- AGUA POTAVEL: VERDE;
i - - APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PURPURA SEGURANCA:;
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NOMENCLATURA
AF: COLUNA DE AGUA FRIA. MIC: MICTORIO.
] CH: CHUVEIRO. PI: PIA.
FI: FILTRO. RG: REGISTRO DE GAVETA.
JLR: JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO. RP: REGISTRO DE PRESSAO.
LR: LUVA DE REDUCAO. TL: TORNEIRA DE LIMPEZA.
LV: LAVATORIO. TR: TE DE REDUGAO.
VD: VALVULA DE DESCARGA. VS: VASO SANITARIO.
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@ INTERNO EM MILIMETROS @ EXTERNO EM MILIMETROS POLEGADAS
15 20 12"
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< X 25 32 1"
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COPA TERCEIRIZADOS SS - HID 08/09.

LEGENDA

COLUNA DE RECALQUE DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

COLUNA DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA NA IRRIGAGAO DO JARDIM

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL

A SER UTILIZADA EM VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

TUBULAGAO DE DRENAGEM

Cebi

COLUNA DE AGUA FRIA POTAVEL

TUBULAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

TUBULAGAO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL

TUBULAGAO NOVA

TUBULAGAO A DEMOLIR

HIDROMETRO

INDICACAO DE TUBULAGAO QUE SOBE

INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE DESCE

INDICACAO DE PONTO HIDRAULICO

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VALVULA DE RETENGAO

INDICACAO DE CONEXOES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TE

INDICAGCAO DE CONEXAO COM REDUGAO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSAO

NOTAS

1 - AS TUBULAGCOES DE DISTRIBUIGAO SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

MILIMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULACOES DE SUCGAO E RECALQUE SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

MILIMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAGCOES ENTERRADAS DEVERAO APRESENTAR PROFUNDIDADE MINIMA DE 30 cm EM RELAGAO AO PISO

ACABADO, NAO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULACOES SO DEVERAO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APOS A REALIZACAO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSAO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAGCOES QUE CORREM PELO TETO SERAO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVES DE BRAGADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO

6 - AS CONEXOES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER DE PVC RiIGIDO AZUL SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA

DE @ 1/4" E CHUMBADOR "UR" @ 1/4";

DE LATAO, COM OU SEM REDUCAOQ;

7 - AS TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- AGUA POTAVEL: VERDE;
- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PURPURA SEGURANGA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERAO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRICAO "AGUA NAO POTAVEL";

NOMENCLATURA

AF: COLUNA DE AGUA FRIA.
CH: CHUVEIRO.
Fl:  FILTRO.

MIC: MICTORIO.
Pl: PIA.
RG: REGISTRO DE GAVETA.

JLR: JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO. RP: REGISTRO DE PRESSAO.

LR: LUVA DE REDUCAO.
LV: LAVATORIO.

VD: VALVULA DE DESCARGA.

TL: TORNEIRA DE LIMPEZA.
TR: TE DE REDUGAO.
VS: VASO SANITARIO.
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TABELA DE CONVERSAO

TUBO ACO GALVANIZADO TUBO PVC SOLDAVEL EQUIVALENCIA EM
@ INTERNO EM MILIMETROS @ EXTERNO EM MILIMETROS POLEGADAS

15 20 1/2"

20 25 3/4"

25 32 1"

32 40 1.1/4"

40 50 1.1/2"

50 60 2"

65 75 2.1/2"

80 85 3"

100 110 4"

MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Promotoria de Justica de Defesa da Infancia e da Juventude

Projeto Hidraulico

FT

Projeto de reforma
Planta baixa subsolo - situacdo nova

ESCALA indicada | AREA IMPRESSAO  04/04/2022

Para verificar a autenticacdo acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.
Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.




LEGENDA

COLUNA DE RECALQUE DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL
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COLUNA DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA NA IRRIGAGAO DO JARDIM

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA EM VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E TORNEIRAS DE JARDIM
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SANITARIOS PL:JBLICOS MASCULINO E FEMININO - TERREO E 1° PAVIMENTO LIXO - SUL PAV. SUP. e PAV. TERREO FILTRO - SUL PAV. SUP. e PAV. TERREO SANITARIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - TERREO E 1° PAVIMENTO
VISTA 1 - HIDRAULICA VISTA 03 - HIDRAULICA VISTA 04 - HIDRAULICA VISTA 5 - HIDRAULICA

L= |
J INDICAGAO DE TUBULAGAO QUE SOBE

INDICACAO DE TUBULAGAO QUE DESCE

esc 1/20 (dimensbes em cm) esc 1/20 (dimensbes em cm) esc 1/20 (dimensbes em cm) esc 1/20 (dimensbes em cm)
—= INDICAGAO DE PONTO HIDRAULICO

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

—oA TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

—»— VALVULA DE RETENCAO
&

INDICACAO DE CONEXOES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TE

A INDICAGAO DE CONEXAO COM REDUGCAO

. REGISTRO DE GAVETA
Y Vi

REGISTRO DE PRESSAO

i NOTAS
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1 - AS TUBULAGOES DE DISTRIBUIGAO SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM
MILIMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULACOES DE SUCGAO E RECALQUE SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM
MILIMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAGCOES ENTERRADAS DEVERAO APRESENTAR PROFUNDIDADE MINIMA DE 30 cm EM RELAGAO AO PISO
ACABADO, NAO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA,;

4 - AS TUBULAGOES SO DEVERAO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APOS A REALIZAGAO DE TESTES DE

1 @ ESTANQUEIDADE/PRESSAO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;
W 5 - AS TUBULAGOES QUE CORREM PELO TETO SERAO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVES DE BRAGADEIRA TIPO
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SANITARIO PUBLICO MASCULINO
SANITARIO MASC. T
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[N VISTA 01 VISTA 01 | — Sanitario PcD
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SANITARIO PUBLICO FEMININO
SANITARIO FEM.

"D", VERGALHAO ROSCADO DE @ 1/4" E CHUMBADOR "UR" @ 1/4";
6 - AS CONEXOES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO AZUL SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA
DE LATAO, COM OU SEM REDUCAO;

7 - AS TUBULAGCOES E CONEXOES DE AGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES
CORES (NBR 6493/1994):

- AGUA POTAVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PURPURA SEGURANCA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERAO
APRESENTAR AVISOS COM INSCRICAO "AGUA NAO POTAVEL";
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I\ TABELA DE CONVERSAO

u ! TUBO AGCO GALVANIZADO TUBO PVC SOLDAVEL EQUIVALENCIA EM
H u 1 @ INTERNO EM MILIMETROS @ EXTERNO EM MILIMETROS POLEGADAS
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40 50 1.1/2"

50 60 on
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LEGENDA

COLUNA DE RECALQUE DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

COLUNA DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA NA IRRIGAGAO DO JARDIM

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA EM VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

TUBULAGAO DE DRENAGEM

b

COLUNA DE AGUA FRIA POTAVEL

TUBULAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

TUBULAGAO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL

TUBULACAO NOVA

TUBULAGAO A DEMOLIR

HIDROMETRO

INDICACAO DE TUBULAGCAO QUE SOBE

INDICACAO DE TUBULAGCAO QUE DESCE

INDICACAO DE PONTO HIDRAULICO

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VALVULA DE RETENGAO

INDICAGAO DE CONEXOES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TE

INDICAGCAO DE CONEXAO COM REDUCAO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSAO

NOTAS

1 - AS TUBULAGOES DE DISTRIBUIGAO SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

MILIMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULACOES DE SUCGAO E RECALQUE SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

MILIMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAGCOES ENTERRADAS DEVERAO APRESENTAR PROFUNDIDADE MINIMA DE 30 cm EM RELAGAO AO PISO

ACABADO, NAO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA,;

4 - AS TUBULAGOES SO DEVERAO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APOS A REALIZAGAO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSAO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAGOES QUE CORREM PELO TETO SERAO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVES DE BRAGADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE @ 1/4" E CHUMBADOR "UR" & 1/4";

6 - AS CONEXOES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO AZUL SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATAO, COM OU SEM REDUCAO;

7 - AS TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):
- AGUA POTAVEL: VERDE;
- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PURPURA SEGURANCA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERAO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIGAO "AGUA NAO POTAVEL";

MIC: MICTORIO.

PIA.

REGISTRO DE GAVETA.

REGISTRO DE PRESSAO.
TORNEIRA DE LIMPEZA.

TE DE REDUGAO.
VASO SANITARIO.

NOMENCLATURA

AF: COLUNA DE AGUA FRIA.

CH: CHUVEIRO. PI:

FI:  FILTRO. RG:

JLR: JOELHO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO. RP:

LR: LUVA DE REDUGAO. TL:

LV: LAVATORIO. TR:

VD: VALVULA DE DESCARGA. VS:

TABELA DE CONVERSAO

TUBO AGCO GALVANIZADO

TUBO PVC SOLDAVEL

EQUIVALENCIA EM

@ INTERNO EM MILIMETROS @ EXTERNO EM MILIMETROS POLEGADAS

15 20 172"

20 25 3/4"

25 32 1"

32 40 1.1/4"

40 50 1.1/2"

50 60 2

65 75 2.1/2"

80 85 3"

100 110 2"
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VESTIARIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBgOLO

PLANTA BAIXA - HIDRAULICA
esc 1/20 (dimensbes em cm)

COPA TERCEIRIZADOS - SUBSOLO
PLANTA BAIXA - HIDRAULICA
esc 1/20 (dimensdes em cm)

COPA TERCEIRIZADOS - SUBSOLO
VISTA 8 - HIDRAULICA
esc 1/20 (dimensdes em cm)
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LEGENDA

COLUNA DE RECALQUE DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

COLUNA DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA NA IRRIGAGAO DO JARDIM

COLUNA DE AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NAO POTAVEL
A SER UTILIZADA EM VASOS SANITARIOS, MICTORIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

TUBULAGAO DE DRENAGEM

S

COLUNA DE AGUA FRIA POTAVEL
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NOTAS

r— e e ATMOSFERICA
‘ GJD ‘ ﬁ O COM TELA
: vem do reserv. estagio 2 : :J' ﬁ i H/
il nivel maximo ! ' —
z : ———
i @>/ T @85mm PYC || H
| | 1Bl
P ! il (5 . I :
- | | | i
. | | | i
| | [|
| | |
) | RESERVATORIO | I
| REUSO | I
| i 11.000 LITROS nivel médio ) | ;
- & + |
3 | I
® 1 151
, | !
: nivel de | 15|
tomada de agua reuso realimentagao = : § i
, o| !
S 8) (5 3 . :}‘é :
~— 4 I
I
o | |
(o] ‘ |
| |
2
|
, , = I
B ‘ e 4 e : 4t il valvula solendide - @1"
Ty ' e S Int mod.: 100-DV
W = ~ : | ref.: RAINBIRD
v ! g : 8l :
S ;| |
3 8 Si !
©| o IR
3 | E SHE
4 ©f ! L1l b=l
g e 2
o ! ©|
I n
! [
L o]
o
U il
éﬁ N k
CORTE DD
esc 1/20
- (g -—————————————— - EH‘ = j
s ! A , nivel maximo
B : o - f.lé‘ﬂ chave boia
a | < 0=
|
i
| RESERVATORIO
| AGUA POTAVEL
) : 16.000 LITROS
|
| P
a |
|
S
‘ 7o)
| N~
o 3 -
3| Q .
;| : |
'g}: % RESERVA DE INCENDIO o
gl % R.T.l.=10.000 LITROS -
£l
®f!
| ©
|
|
i
| A I
Sl 8 2!
| 4 S
| 8 | ‘
i (o] i |
[ 50 -§£ :
[ dreno ] ——— =4, &
‘ [ Q
| | o
| ‘ <
|
. |
™ |
g=||> tomada de agua existente @60
CORTE EE
esc 1/20

conjunto flutuador de sucgao
com béia & 2"
REF.: ECORACIONAL

vem do filtro de areia
pvc @50 mm

RESERVATORIO
ESTAGIO 01
5.000 LITROS

NF
RG-1.1/2"

clorador de passagem para
pastilhas

vazéo: 20m3h

capacidade 3 kg de pastilhas

conjunto flutuador de sucgao
NA " NA " com boia @ 2"
RG-1 RG-1 REF.. ECORACIONAL

pvc @50mm

RESERVATORIO
ESTAGIO 01
5.000 LITROS

©

NF
RG-1.1/2"

EXTRAVASOR @60mm

interliga a limpeza

n
+4444444444444444E4

|
TAE 6 nivel maximo de transferéncia /
alimentacéo

o

1 - AS TUBULAGOES DE DISTRIBUIGAO SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

MILIMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAGOES DE SUCGAO E RECALQUE SERAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM - DIAMETRO EXTERNO EM

MILIMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAGCOES ENTERRADAS DEVERAO APRESENTAR PROFUNDIDADE MINIMA DE 30 cm EM RELAGAO AO PISO
ACABADO, NAO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA,;

4 - AS TUBULAGCOES SO DEVERAO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APOS A REALIZAGCAO DE TESTES DE
ESTANQUEIDADE/PRESSAO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAGOES QUE CORREM PELO TETO SERAO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVES DE BRAGADEIRA TIPO
"D", VERGALHAO ROSCADO DE @ 1/4" E CHUMBADOR "UR" @ 1/4";

6 - AS CONEXOES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO AZUL SOLDAVEL E ROSCA COM BUCHA
DE LATAO, COM OU SEM REDUGAO;

7 - AS TUBULAGCOES E CONEXOES DE AGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERAO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):
AGUA POTAVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PURPURA SEGURANGA,;
8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM AGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERAO
APRESENTAR AVISOS COM INSCRIGAO "AGUA NAO POTAVEL";

TABELA DE CONVERSAO

RESERVATORIO
ESTAGIO 02
5.000 LITROS

TUBO ACO GALVANIZADO TUBO PVC SOLDAVEL EQUIVALENCIA EM
@ INTERNO EM MILIMETROS @ EXTERNO EM MILIMETROS POLEGADAS

15 20 1/2"
20 25 3/4"
25 32 1"
32 40 1.1/4"
40 50 1.1/2"
50 60 2"
65 75 2.1/2"
80 85 3"

100 110 4"

REVISOES
ITEM DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL
00 EMISSAO INICIAL 10/05/2019 HELIO

\‘ nivel minimo de
transferéncia
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