LEGENDA ELETRICA LUMINOTECNICA

Luminaria circular de embutir.

a4 Interruptor duplo conjugado com tomada, h=1,00m.

- Tomada, h=1,00m.
< Tomada para chuveiro, h=2,30m.

Controle digital de acesso - interruptor para abertura de porta - reinstalar o existente, h=1,00m.
Controle digital de acesso - teclado para abertura de porta - reinstalar o existente, h=1,00m.
Campainha de sinalizacdo de emergéncia - interruptor de acionamento - altura de intalagdo: 40cm do eixo ao piso.

Campainha de sinalizagdo de emergéncia - sinalizador visual e sonoro - altura de instalagéo: 150cm do eixo ao piso.
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Saida para televisdo, h=1,00m.

= Saida para telefone, h=1,00m.
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J N I_ TO21 Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase S do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
I l\ % \i } TO22  Cabo #4mm?2 PVC 450/750V, ligado na fase T do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
] — ‘ ‘ k ‘ ‘ m — TO23 Cabo #4mm?2 PVC 450/750V, ligado na fase R do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
- 7 N ((\ /7“:/7‘ | B o - o - TOR4  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase S do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
— — \ ij/ — [j‘ — [j‘ TO2S  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase T do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
o \ I ‘ \ — 1 J \ — TOR6  Cabo #4mm? PVC 450/750V, ligado na fase R do QC-N-SS em disjuntor monopolar 220V C25 e dispositivo DR monopolar 25A/30mA.
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LEGENDA

Luminaria circular de embutir.
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I— L 1 /1 @ N1 QGD-N < Tomada para chuveiro, h=2,30m.
QUADRO E E .
I . NO-BREAK ! e r o ) -
VESTIARIO FEM. S06 so8 . s10 sio AR.CONDICIONADO -~ L] 5 Controle digital de acesso - interruptor para abertura de porta - reinstalar o existente, h=1,00m.
TIAR o~ LIMPEZA ; RCEIR S . 5 Disuntorrpalar F . . .
B M VESTIARIO MASC. }I,‘C?FIAK,TEF‘,CEEJF‘?ID?S AT MANUTENCAO MANUTENCAO i e s 5 Controle digital de acesso - teclado para abertura de porta - reinstalar o existente, h=1,00m.
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} ) “ I I ‘ J i Campainha de sinalizagdo de emergéncia - interruptor de acionamento - altura de intalagdo: 40cm do eixo ao piso.
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— » (1] ) SUBESTAGCAO En Campainha de sinalizagdo de emergéncia - sinalizador visual e sonoro - altura de instalagédo: 150cm do eixo ao piso.
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N1 N e Saida para televisédo, h=1,00m.
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@ 32mm & Saida para telefone, h=1,00m.
ke ———  Eletrocalha metalica 50x50mm
QT-N-CV
_— Eletroduto
AR-CONDICIONADO ® Condulete
OBSERVACOES
= T Todos os circuitos alimentadores serdo de cobre flexivel, ttmpera mole, encordoamento classe 5, isolagdo em dupla camada de PVC
1 sem chumbo tipo antichama 70°C 450/750V, fabricagdo Prysmian linha Superastic Flex * ou isolagdo termofixa em dupla camada de
borracha etilenopropileno HEPR 90°C 0,6/1kV, fabricagado Prysmian linha Gsette Easy*.
o Todos os circuitos terminais serdo de cobre flexivel, ttmpera mole, encordoamento classe 5, isolagdo em dupla camada de PVC sem
= chumbo tipo antichama 70°C 450/750V, fabricagdo Prysmian linha Superastic Flex *.
il N N N N N N | N | N N [ | B E obrigatdrio utilizar as cores preto para fases normais, cinza para fases emergenciais, vermelho para fases essenciais, azul-claro para
3 neutro, verde-amarelo para terra e branco para retorno da iluminagéo, estando desde ja recusadas outras cores para os langamentos
deste projeto, exceto no caso dos cabos multipolares; devendo o neutro ser azul-claro em qualquer caso.
Eletrodutos serdo de PVC rigido em termoplastico cinza claro RAL-7035 antichama, proprio para instalagdo aparente, com espessura de
parede média (inadmissivel a leve), NBR 15465, obrigatoriamente acompanhado de todos os acessorios de fixagdo, emenda, curva e
4 acabamento (tais como luvas, buchas, tirantes, cotovelos, etc.), fabricagdo Cemar linha Condumulti *, incluindo ABRACADEIRA
fixadora em PVC de cor e bitola iguais ao eletroduto (inadmissivel a metalica), @25mm se n&o cotados, fabricagdo Cemar linha
GARAGEM 47 VAGAS Condumulti *.
5 Conduletes serdo de PVC rigido em termoplastico cinza claro RAL-7035 antichama, prépria para instalagao aparente, sempre incluindo
tampa apropriada, luvas, derivagdes, adaptadores e quaisquer outros materiais para fixagédo e acabamento, fabricagdo Wetzel *
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