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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico - Remanescente

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

Projeto de reforma

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta de  cobertura e 1º pavimento - situação atual

01/09

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.

3/4"

1"
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1.1/2"
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2"

2.1/2"

3"

4"

EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS

15

20

50

40

32

25

65

80

100

TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20

50

40

32

25

60

75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

HIDRÔMETRO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

INDICAÇÃO DE CONEXÕES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TÊ

INDICAÇÃO DE CONEXÃO COM REDUÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NOTAS

COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

REC-R

Ø XX

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

ALIM

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

IRRIG

Ø XX A SER UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM

AF-X

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.

Projeto de Arquitetura e Engenharia nº 15/2022, de 07/04/2022 - NUARQ/SUPAR



PLANTA BAIXA TÉRREO - SITUAÇÃO ATUAL
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico - Remanescente

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

Projeto de reforma

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa térreo - situação atual

02/09

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.

3/4"
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4"

EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS

15

20

50

40

32

25

65

80

100

TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20

50

40

32

25

60

75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

HIDRÔMETRO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

INDICAÇÃO DE CONEXÕES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TÊ

INDICAÇÃO DE CONEXÃO COM REDUÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NOTAS

COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

REC-R

Ø XX

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

ALIM

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

IRRIG

Ø XX A SER UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM

AF-X

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

TUBULAÇÃO A DEMOLIR

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.
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NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico - Remanescente

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

Projeto de reforma

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa subsolo - situação existente

03/09

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

HIDRÔMETRO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

INDICAÇÃO DE CONEXÕES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TÊ

INDICAÇÃO DE CONEXÃO COM REDUÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NOTAS

COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

REC-R

Ø XX

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

ALIM

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

IRRIG

Ø XX A SER UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM

AF-X

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico - Remanescente

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

Projeto de reforma

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta de  cobertura e 1º pavimento - situação nova

04/09

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20
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40

32

25

60

75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

HIDRÔMETRO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

INDICAÇÃO DE CONEXÕES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TÊ

INDICAÇÃO DE CONEXÃO COM REDUÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NOTAS

COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

REC-R

Ø XX

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

ALIM

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

IRRIG

Ø XX A SER UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM

AF-X

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

TUBULAÇÃO NOVA

TUBULAÇÃO A DEMOLIR

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico - Remanescente

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

Projeto de reforma

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa térreo - situação nova

05/09

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.

3/4"
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2.1/2"

3"

4"

EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS

15

20
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40

32

25

65

80

100

TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20

50

40

32

25

60

75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

HIDRÔMETRO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

INDICAÇÃO DE CONEXÕES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TÊ

INDICAÇÃO DE CONEXÃO COM REDUÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NOTAS

COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

REC-R

Ø XX

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

ALIM

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

IRRIG

Ø XX A SER UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM

AF-X

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

TUBULAÇÃO NOVA

TUBULAÇÃO A DEMOLIR

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.
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NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS
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TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

ESCALA indicada IMPRESSÃO 04/04/2022
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

Projeto de reforma

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Planta baixa subsolo - situação nova

06/09

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

HIDRÔMETRO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

INDICAÇÃO DE CONEXÕES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TÊ

INDICAÇÃO DE CONEXÃO COM REDUÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NOTAS

TUBULAÇÃO NOVA

COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

REC-R

Ø XX

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

ALIM

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

IRRIG

Ø XX A SER UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM

AF-X

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

TUBULAÇÃO A DEMOLIR

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.



LIXO - SUL PAV. SUP. e PAV. TÉRREO 

VISTA 03 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

FILTRO - SUL PAV. SUP. e PAV. TÉRREO 

VISTA 04 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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esc 1/20 (dimensões em cm)

Ø
2
5

Ø
2
5

R
G

 
Ø

 
3
/
4
"

R
G

 
Ø

 
3
/
4
"

T
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

J
L
R

 
Ø

 
2
5
x
1
/
2
"

LV

Ø25 Ø25Ø25 Ø25Ø25

1510101515559015150 10 20 20 15 95 50 15 135

6
0

5
0

SANITÁRIO SERVIDORES MASCULINO SANITÁRIO SERVIDORES FEMININO

Sanitário PcD

SANITÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - TÉRREO E 1º PAVIMENTO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIO PcD - TÉRREO E 1º PAVIMENTO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VISTA 6 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIO PcD - TÉRREO E 1º PAVIMENTO

VISTA 6 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO - TÉRREO E 1º PAVIMENTO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO - TÉRREO E 1º PAVIMENTO

VISTA 2 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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SANITÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - TÉRREO E 1º PAVIMENTO

VISTA 5 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico - Remanescente

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

Projeto de reforma

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Sanitários públicos e de servidores masculino e feminino - térreo e 1º pav.

07/09

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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EQUIVALÊNCIA EM

POLEGADAS
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS

20

50

40

32
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75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

HIDRÔMETRO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

INDICAÇÃO DE CONEXÕES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TÊ

INDICAÇÃO DE CONEXÃO COM REDUÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NOTAS

COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

REC-R

Ø XX

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

ALIM

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

IRRIG

Ø XX A SER UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM

AF-X

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

TUBULAÇÃO NOVA

TUBULAÇÃO A DEMOLIR

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.



VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

VISTA 3 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

VESTIÁRIO PcD e DML - SUBSOLO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

VESTIÁRIO PcD - SUBSOLO

VISTA 5 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VESTIÁRIO PcD - SUBSOLO

VISTA 4 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VISTA 6 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VISTA 7 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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COPA TERCEIRIZADOS - SUBSOLO

PLANTA BAIXA - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)

COPA TERCEIRIZADOS - SUBSOLO

VISTA 8 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

VISTA 1 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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VESTIÁRIOS SERVIDORES MASCULINO E FEMININO - SUBSOLO

VISTA 2 - HIDRÁULICA

esc 1/20 (dimensões em cm)
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ÁREA

HID

Projeto Hidráulico - Remanescente

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude

Projeto de reforma

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS

Vestiários servidores masc., fem. e PcD, DML e Copa terceirizados Subsolo

08/09

NOMENCLATURA

MIC:   MICTÓRIO.

PI:    PIA.

RG:   REGISTRO DE GAVETA.

RP:   REGISTRO DE PRESSÃO.

TL:   TORNEIRA DE LIMPEZA.

TR:   TÊ DE REDUÇÃO.

VS:   VASO SANITÁRIO.
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TUBO AÇO GALVANIZADO 

TABELA DE CONVERSÃO

Ø INTERNO EM MILÍMETROS
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75

TUBO PVC SOLDÁVEL

Ø EXTERNO EM MILÍMETROS

110

85

AF:   COLUNA DE ÁGUA FRIA.

CH:   CHUVEIRO.

FI:    FILTRO.

JLR:  JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO.

LR:   LUVA DE REDUÇÃO.

LV:   LAVATÓRIO.

VD:  VÁLVULA DE DESCARGA.

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

TUBULAÇÃO DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

HIDRÔMETRO

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE

INDICAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO 

TORNEIRA DE LAVAGEM A 60cm DO PISO ACABADO

INDICAÇÃO DE CONEXÕES: JOELHO 90°, JOELHO 45° E TÊ

INDICAÇÃO DE CONEXÃO COM REDUÇÃO

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

TORNEIRA DE JARDIM EM CAIXA DE ALVENARIA NO PISO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NOTAS

TUBULAÇÃO NOVA

COLUNA DE RECALQUE DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL

REC-R

Ø XX

COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

ALIM

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

IRRIG

Ø XX A SER UTILIZADA NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM

AF-X

Ø XX

COLUNA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL

Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

TUBULAÇÃO A DEMOLIR

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.052628/2022-16.

Assinado por GUILHERME CARVALHO ARRUDA - NUARQ/SUPAR em 07/04/2022 e outros.
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Dreno

Ø XX

TUBULAÇÃO DE DRENAGEM

COLUNA DE ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL - NÃO POTÁVEL

AR-X

Ø XX A SER UTILIZADA EM VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS E TORNEIRAS DE JARDIM

1 - AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

2 - AS TUBULAÇÕES DE SUCÇÃO E RECALQUE SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - DIÂMETRO EXTERNO EM

MILÍMETROS - NBR 5648/2010;

3 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO APRESENTAR PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 30 cm EM RELAÇÃO AO PISO

ACABADO, NÃO TENSIONADAS E ACOMODADAS SOBRE LEITO DE AREIA GROSSA;

4 - AS TUBULAÇÕES SÓ DEVERÃO SER ENTERRADAS OU EMBUTIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE TESTES DE

ESTANQUEIDADE/PRESSÃO CONFORME ITEM 6.3.3 DA NBR 5626/1998;

5 - AS TUBULAÇÕES QUE CORREM PELO TETO SERÃO FIXADAS NAS LAJES OU VIGAS ATRAVÉS DE BRAÇADEIRA TIPO

"D", VERGALHAO ROSCADO DE Ø 1/4" E CHUMBADOR "UR" Ø 1/4";

 6 - AS CONEXÕES NOS PONTOS DE CONSUMO DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO AZUL SOLDÁVEL E ROSCA COM BUCHA

DE LATÃO, COM OU SEM REDUÇÃO;

7 - AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA, QUANDO APARENTE, DEVERÃO APRESENTAR AS SEGUINTES

CORES (NBR 6493/1994):

- ÁGUA POTÁVEL: VERDE;

- APROVEITAMENTO PLUVIAL (REUSO): PÚRPURA SEGURANÇA;

8 - AS TORNEIRAS DE LIMPEZA E JARDIM ALIMENTADAS COM ÁGUA DE APROVEITAMENTO PLUVIAL DEVERÃO

APRESENTAR AVISOS COM INSCRIÇÃO "ÁGUA NÃO POTÁVEL";

ALEXANDRE

ENGº JADER MENDES SANTANA PEREIRA CREA 20094/D-DF

PLANTA HIDRÁULICA DETALHAMENTO - APROVEITAMENTO PLUVIAL

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
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