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LOCAÇÃO - TÉRREO

MAPA DE ADEQUAÇÕES

esc 1/200 (dimensões em cm)

SUBSOLO

MAPA DE ADEQUAÇÕES

esc 1/200 (dimensões em cm)

1º PAVIMENTO

MAPA DE ADEQUAÇÕES

esc 1/200 (dimensões em cm)
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SUBSOLO

46,50 m²

Ae

HALL SOCIAL

HALL SOCIAL - SUBSOLO

PLANTA DE PISO

esc 1/50

DET 02

soleira em granito

bege ipanema 0,25 x 4,75m

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PAREDE

A Pintura Acrílica

-  marca Coral, para interiores e exteriores, na cor branca

PISO

A Porcelanato

* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

* Ae: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

Observações:

- especificações: absorção de água (%AA)= <0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140

- argamassa de assentamento: argamassa especial.

- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármores e granitos). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura

das juntas: 1,5mm.

B Piso vinílico autoportante (50x50cm)

- na cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autoportantes, uso comercial.

Observações:

* Adesivo de tack permanente ou pega permanente

RODAPÉ

A Porcelanato

* Ae: rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

NOTAS IMPORTANTES

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.

2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.

3. O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do

Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.
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PORTA (FOLHA E PORTAL)

esc 1/5 (dimensões em cm)

folha da porta em madeira portal metálico

ver ampliação

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A REMOVER

DEMOLIR / CONSTRUIR

- SUBSTITUIÇÃO DAS LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS;

- SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES;

- SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS;

- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES;

- INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS ELÉTRICOS;

- REPOSICIONAMENTO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.

DIVISÓRIAS

 Divisória em TS

Acabamento em laminado melamínico, cor branco, espessura 10mm.

Acessórios, placas, fechaduras, puxadores, conexões e elementos de fixação no mesmo sistema do modelo da divisória.

LOUÇAS DE SANITÁRIOS

Lavatório de semi-encaixe

Em louça, cor Branco.

Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Lavatório com coluna suspensa

Em louça, cor Branco.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Bacia sanitária padrão

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária na cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária infantil

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado

para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária para PCD

Em louça, cor Branco, sem abertura frontal.

Inclui: assento para bacia sanitária em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Mictório suspenso

Em louça, cor Branco.

Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO

Cabide NEOCOM anti-furto acabamento escovado

Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta objetos

Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.

Campainha de sinalização de emergência

Inclui: sinalizador visual e sonoro e ponto de acionamento.

Banco para banho

Articulado, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.

Barra de apoio reta 80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 80cm.

Barra de apoio reta 70cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70cm.

Barra de apoio reta 40cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 40cm.

Barra de apoio curva 30cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 30cm.

Barra de apoio em L 70x80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70x80cm.

Espelho cristal

Espessura de 4mm, com bordas lapidadas. Fixação com fita dupla face diretamente sobre a parede.

Ducha de parede elétrica

Cor Branco, com ducha manual instalada a 1,20m do piso acabado.

Torneira padrão

Acabamento cromado, fechamento automático.

Inclui: ligação flexível trançado de aço inox.

Torneira com alavanca

Acabamento cromado, acionamento por alavanca.

Inclui: ligação flexível de malha de aço.

Observação: a  torneira será acoplada no lavatório.

Válvula de descarga

Acabamento cromado.

Registro de gaveta 3/4"

Acabamento de registro de gaveta ¾" e base de registro de gaveta ¾'', cromados.

Registro para chuveiro padrão

Acabamento de registro de pressão ¾'' e base de registro de pressão ¾'', cromados.

Registro para chuveiro PCD

Acabamento de registro de pressão ¾'' com mecanismo 1/2 volta e base de registro de pressão ¾', cromados.

Registro de gaveta 1 1/2"

Acabamento de registro de gaveta 1 1/2'' e base de registro de gaveta 1 1/2'', cromados.

Tampa de ralo pequena                                                                                                               Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 10x10cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo grande                                                                                                                  Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 15x15cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo cega

Quadrada, dimensões 15x15cm, em aço inox, em aço inox AISI 304.

Trocador de fraldas vertical

Retrátil. Dimensões: 53cm x 69cm x10cm.

Trocador de fraldas horizontal

Retrátil. Dimensões: 85cm x 55cm x10cm.

Torneira de parede

Metálica, acabamento cromado, com arejador.

Mão-francesa 20x25cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 150kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Mão-francesa 25x30cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 220kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Tanque

Em louça, cor Branco, 40 litros, com coluna.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 77mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1.1/2"). Sifão de 1.1/2" x 1.1/2", tampa localizada na

parte inferior, altura regulável

Cuba para cozinha

Cuba de aço Inox AISI 304, acabamento acetinado, fabricado em sistema monobloco (sem solda), dimensões 34x56x17cm.

Inclui: válvulas de aço inox e prolipropileno, Ø 113mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1.1/2"); Sifão de 1.1/2" x 1.1/2", tampa localizada

na parte inferior, altura regulável

Torneira para cozinha

Torneira para cozinha de mesa, bica móvel com arejador, acabamento cromado.

Inclui: ligação flexível de malha de aço 50cmm e demais acessórios necessários para instalação.

Tampa de ralo linear

Em alumínio, com grelha, dimensões 90cm x 04cm

NOTAS IMPORTANTES

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.

2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.

3. O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do

Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

A Porcelanato

* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

* Ae: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

Observações:

- especificações: absorção de água (%AA)= <0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140

- argamassa de assentamento: argamassa especial.

- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármores e granitos). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura

das juntas: 1,5mm.

B Piso vinílico autoportante (50x50cm)

- na cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autoportantes, uso comercial.

Observações:

* Adesivo de tack permanente ou pega permanente

SOLEIRA

A Soleira em granito

- acabamento polido, espessura 2cm e largura conforme as paredes.

PAREDE

A Pastilha de porcelana interna

* Ae:Pastilha de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto telado em 30,65x30,65cm.

* Ar: Cerâmica, cor branco, tamanho 30x60cm.

B Laminado melamínico

- cor Branco, acabamento texturizado, espessura mínima 1,3mm.

Observação:

* Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão

adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.

RODAPÉ

A Porcelanato

* Ae: rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

Observação:

*A paginação do rodapé acompanhará a paginação do piso.

TETO

A Forro em placas de gesso acartonado

- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com tabica metálica pré-pintada em todo o perímetro.
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DET-03 - AMPLIAÇÃO

PORTAL METÁLICO

esc 1/2  (dimensões em cm)

PM1A
0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.

PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.

PM2
0,90 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra de apoio de 40 cm.

PORTAS DE BOX EM TS

PN1 0,70x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.

R:\SPO\GABINETE\CONTRATAÇÕES\INFANCIA\2022. REMANESCENTE ACESSIBILIDADE INTERNA\01. DWG\ARQ\PJIJ_ARQ_EXE-03_SANITÁRIOS SUL.dwg
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SANITÁRIOS NORTE (TÉRREO)

PLANTA BAIXA - DEMOLIR/ CONSTRUIR

esc 1/20 (dimensões em cm)
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BANCADA DE SANITÁRIO

esc 1/5 (dimensões em cm)

variável - dimensão de acordo com a folha da porta
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DET-03

PORTA (FOLHA E PORTAL)

esc 1/5 (dimensões em cm)

folha da porta em madeira portal metálico

ver ampliação

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A REMOVER

DEMOLIR / CONSTRUIR

- SUBSTITUIÇÃO DAS LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS;

- SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES;

- SUBSTITUIÇÃO DAS PORTAS;

- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES;

- INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS ELÉTRICOS;

- REPOSICIONAMENTO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.

DIVISÓRIAS

 Divisória em TS

Acabamento em laminado melamínico, cor branco, espessura 10mm.

Acessórios, placas, fechaduras, puxadores, conexões e elementos de fixação no mesmo sistema do modelo da divisória.

LOUÇAS DE SANITÁRIOS

Lavatório de semi-encaixe

Em louça, cor Branco.

Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Lavatório com coluna suspensa

Em louça, cor Branco.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Bacia sanitária padrão

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária na cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária infantil

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado

para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária para PCD

Em louça, cor Branco, sem abertura frontal.

Inclui: assento para bacia sanitária em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Mictório suspenso

Em louça, cor Branco.

Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO

Cabide NEOCOM anti-furto acabamento escovado

Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta objetos

Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.

Campainha de sinalização de emergência

Inclui: sinalizador visual e sonoro e ponto de acionamento.

Banco para banho

Articulado, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.

Barra de apoio reta 80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 80cm.

Barra de apoio reta 70cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70cm.

Barra de apoio reta 40cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 40cm.

Barra de apoio curva 30cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 30cm.

Barra de apoio em L 70x80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70x80cm.

Espelho cristal

Espessura de 4mm, com bordas lapidadas. Fixação com fita dupla face diretamente sobre a parede.

Ducha de parede elétrica

Cor Branco, com ducha manual instalada a 1,20m do piso acabado.

Torneira padrão

Acabamento cromado, fechamento automático.

Inclui: ligação flexível trançado de aço inox.

Torneira com alavanca

Acabamento cromado, acionamento por alavanca.

Inclui: ligação flexível de malha de aço.

Observação: a  torneira será acoplada no lavatório.

Válvula de descarga

Acabamento cromado.

Registro de gaveta 3/4"

Acabamento de registro de gaveta ¾" e base de registro de gaveta ¾'', cromados.

Registro para chuveiro padrão

Acabamento de registro de pressão ¾'' e base de registro de pressão ¾'', cromados.

Registro para chuveiro PCD

Acabamento de registro de pressão ¾'' com mecanismo 1/2 volta e base de registro de pressão ¾', cromados.

Registro de gaveta 1 1/2"

Acabamento de registro de gaveta 1 1/2'' e base de registro de gaveta 1 1/2'', cromados.

Tampa de ralo pequena                                                                                                               Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 10x10cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo grande                                                                                                                  Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 15x15cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo cega

Quadrada, dimensões 15x15cm, em aço inox, em aço inox AISI 304.

Trocador de fraldas vertical

Retrátil. Dimensões: 53cm x 69cm x10cm.

Trocador de fraldas horizontal

Retrátil. Dimensões: 85cm x 55cm x10cm.

Torneira de parede

Metálica, acabamento cromado, com arejador.

Mão-francesa 20x25cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 150kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Mão-francesa 25x30cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 220kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Tanque

Em louça, cor Branco, 40 litros, com coluna.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 77mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1.1/2"). Sifão de 1.1/2" x 1.1/2", tampa localizada na

parte inferior, altura regulável

Cuba para cozinha

Cuba de aço Inox AISI 304, acabamento acetinado, fabricado em sistema monobloco (sem solda), dimensões 34x56x17cm.

Inclui: válvulas de aço inox e prolipropileno, Ø 113mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1.1/2"); Sifão de 1.1/2" x 1.1/2", tampa localizada

na parte inferior, altura regulável

Torneira para cozinha

Torneira para cozinha de mesa, bica móvel com arejador, acabamento cromado.

Inclui: ligação flexível de malha de aço 50cmm e demais acessórios necessários para instalação.

Tampa de ralo linear

Em alumínio, com grelha, dimensões 90cm x 04cm

NOTAS IMPORTANTES

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.

2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.

3. O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do

Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

A Porcelanato

* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

* Ae: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

Observações:

- especificações: absorção de água (%AA)= <0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140

- argamassa de assentamento: argamassa especial.

- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármores e granitos). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura

das juntas: 1,5mm.

B Piso vinílico autoportante (50x50cm)

- na cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autoportantes, uso comercial.

Observações:

* Adesivo de tack permanente ou pega permanente

SOLEIRA

A Soleira em granito

- acabamento polido, espessura 2cm e largura conforme as paredes.

PAREDE

A Pastilha de porcelana interna

* Ae:Pastilha de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto telado em 30,65x30,65cm.

* Ar: Cerâmica, cor branco, tamanho 30x60cm.

B Laminado melamínico

- cor Branco, acabamento texturizado, espessura mínima 1,3mm.

Observação:

* Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão

adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.

RODAPÉ

A Porcelanato

* Ae: rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

Observação:

*A paginação do rodapé acompanhará a paginação do piso.

TETO

A Forro em placas de gesso acartonado

- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com tabica metálica pré-pintada em todo o perímetro.

 ESQUADRIAS

PORTAS EM MADEIRA
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DET-03 - AMPLIAÇÃO

PORTAL METÁLICO

esc 1/2  (dimensões em cm)

PM1A
0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.

PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.

PM2
0,90 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra de apoio de 40 cm.

PORTAS DE BOX EM TS

PN1 0,70x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.
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SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (TÉRREO E 1PAV.)

PLANTA BAIXA - CONSTRUIR / DEMOLIR

esc 1/20 (dimensões em cm)
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SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (TÉRREO E 1PAV.)

PLANTA DE PISO

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (TÉRREO E 1PAV.)

CORTE AA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (TÉRREO E 1PAV.)
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esc 1/20 (dimensões em cm)

SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (TÉRREO E 1PAV.)

CORTE CC

esc 1/20 (dimensões em cm)
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PLANTA BAIXA 
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SOLEIRA

esc 1/5 (dimensões em cm)
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DET-02

PORTA (FOLHA E PORTAL)

esc 1/5 (dimensões em cm)

folha da porta em madeira portal metálico

ver ampliação

A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A REMOVER

DEMOLIR / CONSTRUIR

- SUBSTITUIÇÃO DAS LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS;

- SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES;

- SUBSTITUIÇÃO DA PORTA;

- DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAREDES;

- SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE GESSO E LUMINÁRIA;

- INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS ELÉTRICOS;

- REPOSICIONAMENTO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

A Porcelanato

* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

* Ae: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

Observações:

- especificações: absorção de água (%AA)= <0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140

- argamassa de assentamento: argamassa especial.

- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármores e granitos). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura

das juntas: 1,5mm.

B Piso vinílico autoportante (50x50cm)

- na cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autoportantes, uso comercial.

Observações:

* Adesivo de tack permanente ou pega permanente

SOLEIRA

A Soleira em granito

- acabamento polido, espessura 2cm e largura conforme as paredes.

PAREDE

A Pastilha de porcelana interna

* Ae:Pastilha de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto telado em 30,65x30,65cm.

* Ar: Cerâmica, cor branco, tamanho 30x60cm.

B Laminado melamínico

- cor Branco, acabamento texturizado, espessura mínima 1,3mm.

Observação:

* Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão

adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.

RODAPÉ

A Porcelanato

* Ae: rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

Observação:

*A paginação do rodapé acompanhará a paginação do piso.

TETO

A Forro em placas de gesso acartonado

- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com tabica metálica pré-pintada em todo o perímetro.

 ESQUADRIAS

PORTAS EM MADEIRA

PM1
0,85 x 2,10 m.

LOUÇAS DE SANITÁRIOS

Lavatório de semi-encaixe

Em louça, cor Branco.

Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Lavatório com coluna suspensa

Em louça, cor Branco.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Bacia sanitária padrão

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária na cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária infantil

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado

para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária para PCD

Em louça, cor Branco, sem abertura frontal.

Inclui: assento para bacia sanitária em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Mictório suspenso

Em louça, cor Branco.

Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO

Cabide NEOCOM anti-furto acabamento escovado

Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta objetos

Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.

Campainha de sinalização de emergência

Inclui: sinalizador visual e sonoro e ponto de acionamento.

Banco para banho

Articulado, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.

Barra de apoio reta 80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 80cm.

Barra de apoio reta 70cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70cm.

Barra de apoio reta 40cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 40cm.

Barra de apoio curva 30cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 30cm.

Barra de apoio em L 70x80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70x80cm.

Espelho cristal

Espessura de 4mm, com bordas lapidadas. Fixação com fita dupla face diretamente sobre a parede.

Ducha de parede elétrica

Cor Branco, com ducha manual instalada a 1,20m do piso acabado.

Torneira padrão

Acabamento cromado, fechamento automático.

Inclui: ligação flexível trançado de aço inox.

Torneira com alavanca

Acabamento cromado, acionamento por alavanca.

Inclui: ligação flexível de malha de aço.

Observação: a  torneira será acoplada no lavatório.

Válvula de descarga

Acabamento cromado.

Registro de gaveta 3/4"

Acabamento de registro de gaveta ¾" e base de registro de gaveta ¾'', cromados.

Registro para chuveiro padrão
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DET-02 - AMPLIAÇÃO

PORTAL METÁLICO

esc 1/2  (dimensões em cm)

Registro de gaveta 1 1/2"

Acabamento de registro de gaveta 1 1/2'' e base de registro de gaveta 1 1/2'', cromados.

22

Tampa de ralo grande                                                                                                                  Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 15x15cm, em aço inox AISI 304.

24

PM1A
0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.

PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.
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PORTA (FOLHA E PORTAL)
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DET-02 - AMPLIAÇÃO

PORTAL METÁLICO

esc 1/2  (dimensões em cm)

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

A Porcelanato

* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

* Ae: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

Observações:

- especificações: absorção de água (%AA)= <0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140

- argamassa de assentamento: argamassa especial.

- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármores e granitos). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura

das juntas: 1,5mm.

B Piso vinílico autoportante (50x50cm)

- na cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autoportantes, uso comercial.

Observações:

* Adesivo de tack permanente ou pega permanente

SOLEIRA

A Soleira em granito

- acabamento polido, espessura 2cm e largura conforme as paredes.

PAREDE

A Pastilha de porcelana interna

* Ae:Pastilha de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto telado em 30,65x30,65cm.

* Ar: Cerâmica, cor branco, tamanho 30x60cm.

B Laminado melamínico

- cor Branco, acabamento texturizado, espessura mínima 1,3mm.

Observação:

* Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão

adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.

RODAPÉ

A Porcelanato

* Ae: rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm com sulco em baixo relevo.

* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm com sulco em baixo relevo .

TETO

A Forro em placas de gesso acartonado

- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com tabica metálica pré-pintada em todo o perímetro.

 ESQUADRIAS

PORTAS EM MADEIRA

PM1
0,85 x 2,10 m.

PM1A
0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.

DIVISÓRIAS

 Divisória em TS

Acabamento em laminado melamínico, cor branco, espessura 10mm.

Acessórios, placas, fechaduras, puxadores, conexões e elementos de fixação no mesmo sistema do modelo da divisória.

LOUÇAS DE SANITÁRIOS

Lavatório de semi-encaixe

Em louça, cor Branco.

Inclui: válvula de escoamento cromada e sifão regulável com tubo de saída corrugável, 1 x 1 ½”.

Lavatório com coluna suspensa

Em louça, cor Branco.

Inclui: válvula de escoamento cromada e sifão com tubo extensível 1 x 1 ½”, cromado.

Bacia sanitária padrão

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária na cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária infantil

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado

para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária para PCD

Em louça, cor Branco, sem abertura frontal.

Inclui: assento para bacia sanitária em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Mictório suspenso

Em louça, cor Branco.

Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO

Cabide NEOCOM anti-furto acabamento escovado

Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta objetos

Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.

Campainha de sinalização de emergência

Inclui: sinalizador visual e sonoro e ponto de acionamento.

Banco para banho

Articulado, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.

Barra de apoio reta 80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 80cm.

Barra de apoio reta 70cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70cm.

Barra de apoio reta 40cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 40cm.

Barra de apoio curva 30cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 30cm.

Barra de apoio em L 70x80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70x80cm.

Espelho cristal

Espessura de 4mm, com bordas lapidadas. Fixação com fita dupla face diretamente sobre a parede.

Ducha de parede elétrica

Cor Branco, com ducha manual instalada a 1,20m do piso acabado.

Torneira padrão

Acabamento cromado, fechamento automático.

Inclui: ligação flexível trançado de aço inox.

Torneira com alavanca

Acabamento cromado, acionamento por alavanca.

Inclui: ligação flexível de malha de aço.

Observação: a  torneira será acoplada no lavatório.

Válvula de descarga

Acabamento cromado.

Registro de gaveta 3/4"

Acabamento de registro de gaveta ¾" e base de registro de gaveta ¾'', cromados.

Registro para chuveiro padrão

Acabamento de registro de pressão ¾'' e base de registro de pressão ¾'', cromados.

Registro para chuveiro PCD

Acabamento de registro de pressão ¾'' com mecanismo 1/2 volta e base de registro de pressão ¾', cromados.

Registro de gaveta 1 1/2"

Acabamento de registro de gaveta 1 1/2'' e base de registro de gaveta 1 1/2'', cromados.

Tampa de ralo pequena

Quadrada, dimensões 10x10cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo grande

Quadrada, dimensões 15x15cm, em aço inox AISI 305.

Tampa de ralo cega

Quadrada, dimensões 15x15cm, em aço inox.

Trocador de fraldas vertical

Retrátil. Dimensões: 53cm x 69cm x10cm.

Trocador de fraldas horizontal

Retrátil. Dimensões: 85cm x 55cm x10cm.

Torneira de parede

Metálica, acabamento cromado, com arejador.

Mão-francesa 20x25cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 150kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Mão-francesa 25x30cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 220kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Tanque

Em louça, cor Branco, 40 litros, com coluna.

Inclui: válvula de escoamento sem ladrão 1 ½”, cromada; sifão simples em polipropileno com fecho hídrico; parafusos de fixação e

demais acessórios necessários para instalação.

Cuba para cozinha

Cuba de aço Inox AISI 304, acabamento acetinado, fabricado em sistema monobloco (sem solda), dimensões 34x56x17cm.

Inclui: válvulas de aço inox e prolipropileno 3½" sem ladrão; sifão simples em polipropileno com fecho hídrico; entrada: rosca Ø 1½",

saída: para tubo Ø 40 mm e demais acessórios necessários para instalação.

Torneira para cozinha

Torneira para cozinha de mesa, bica móvel com arejador, acabamento cromado.

Inclui: ligação flexível de malha de aço 50cmm e demais acessórios necessários para instalação.

Tampa de ralo linear

Em alumínio, com grelha, dimensões 90cm x 04cm

NOTAS IMPORTANTES

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.

2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.

3. O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do

Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.
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NOTAS

- INSTALAÇÃO DAS LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS;

- INSTALAÇÃO DE REJUNTES EM REVESTIMENTOS DE PISO E

PAREDE;

- INSTALAÇÃO DE PORTAS;

- PINTURA DE PORTAIS;

- INSTALAÇÃO DOS FORROS DE GESSO E LUMINÁRIAS;

- PINTURA E ACABAMENTO DAS ALVENARIAS CONSTRÍDAS

- INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS ELÉTRICOS;
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BANCO EM GRANITO

esc 1/5 (dimensões em cm)
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SOLEIRA

esc 1/5 (dimensões em cm)
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BANCADA DE SANITÁRIO

esc 1/5 (dimensões em cm)
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PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.

PM2
0,90 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra de apoio de 40 cm.

PORTAS DE BOX EM TS

PN1 0,70x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.

PN2 0,80 x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.
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NOTAS DML e VESTIÁRIO

- REMOÇÃO DOS METAIS, ACESSÓRIOS, ARMÁRIOS E  BANCADA;

- REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS INDICADOS;

- SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS INDICADAS;

- SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE GESSO E LUMINÁRIAS NOS LOCAIS

INDICADOS;

- INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS ELÉTRICOS;

- REPOSICIONAMENTO DOS PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.

NOTAS FRALDÁRIO

- REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DE PAREDE;

- LIXAMENTO DA PAREDE ;

- INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO;

- SUBSTITUIÇÃO DO LAMINADO DA PORTA;

- PINTURA DO FORRO DE GESSO;

- PINTURA DO PORTAL DA PORTA.

DIVISÓRIAS

 Divisória em TS

Acabamento em laminado melamínico, cor branco, espessura 10mm.

Acessórios, placas, fechaduras, puxadores, conexões e elementos de fixação no mesmo sistema do modelo da divisória.

LOUÇAS DE SANITÁRIOS

Lavatório de semi-encaixe

Em louça, cor Branco.

Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Lavatório com coluna suspensa

Em louça, cor Branco.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Bacia sanitária padrão

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária na cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária infantil

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado

para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária para PCD

Em louça, cor Branco, sem abertura frontal.

Inclui: assento para bacia sanitária em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Mictório suspenso

Em louça, cor Branco.

Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO

Cabide NEOCOM anti-furto acabamento escovado

Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta objetos

Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.

Campainha de sinalização de emergência

Inclui: sinalizador visual e sonoro e ponto de acionamento.

Banco para banho

Articulado, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.

Barra de apoio reta 80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 80cm.

Barra de apoio reta 70cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70cm.

Barra de apoio reta 40cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 40cm.

Barra de apoio curva 30cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 30cm.

Barra de apoio em L 70x80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70x80cm.

Espelho cristal

Espessura de 4mm, com bordas lapidadas. Fixação com fita dupla face diretamente sobre a parede.

Ducha de parede elétrica

Cor Branco, com ducha manual instalada a 1,20m do piso acabado.

Torneira padrão

Acabamento cromado, fechamento automático.

Inclui: ligação flexível trançado de aço inox.

Torneira com alavanca

Acabamento cromado, acionamento por alavanca.

Inclui: ligação flexível de malha de aço.

Observação: a  torneira será acoplada no lavatório.

Válvula de descarga

Acabamento cromado.

Registro de gaveta 3/4"

Acabamento de registro de gaveta ¾" e base de registro de gaveta ¾'', cromados.

Registro para chuveiro padrão

Acabamento de registro de pressão ¾'' e base de registro de pressão ¾'', cromados.

Registro para chuveiro PCD

Acabamento de registro de pressão ¾'' com mecanismo 1/2 volta e base de registro de pressão ¾', cromados.

Registro de gaveta 1 1/2"

Acabamento de registro de gaveta 1 1/2'' e base de registro de gaveta 1 1/2'', cromados.

Tampa de ralo pequena                                                                                                               Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 10x10cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo grande                                                                                                                  Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 15x15cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo cega

Quadrada, dimensões 15x15cm, em aço inox, em aço inox AISI 304.

Trocador de fraldas vertical

Retrátil. Dimensões: 53cm x 69cm x10cm.

Trocador de fraldas horizontal

Retrátil. Dimensões: 85cm x 55cm x10cm.

Torneira de parede

Metálica, acabamento cromado, com arejador.

Mão-francesa 20x25cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 150kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Mão-francesa 25x30cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 220kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Tanque

Em louça, cor Branco, 40 litros, com coluna.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 77mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1.1/2"). Sifão de 1.1/2" x 1.1/2", tampa localizada na

parte inferior, altura regulável

Cuba para cozinha

Cuba de aço Inox AISI 304, acabamento acetinado, fabricado em sistema monobloco (sem solda), dimensões 34x56x17cm.

Inclui: válvulas de aço inox e prolipropileno, Ø 113mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1.1/2"); Sifão de 1.1/2" x 1.1/2", tampa localizada

na parte inferior, altura regulável

Torneira para cozinha

Torneira para cozinha de mesa, bica móvel com arejador, acabamento cromado.

Inclui: ligação flexível de malha de aço 50cmm e demais acessórios necessários para instalação.

Tampa de ralo linear

Em alumínio, com grelha, dimensões 90cm x 04cm

NOTAS IMPORTANTES

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.

2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.

3. O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do

Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.
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LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

A Porcelanato

* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

* Ae: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

Observações:

- especificações: absorção de água (%AA)= <0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140

- argamassa de assentamento: argamassa especial.

- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármores e granitos). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura

das juntas: 1,5mm.

B Piso vinílico autoportante (50x50cm)

- na cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autoportantes, uso comercial.

Observações:

* Adesivo de tack permanente ou pega permanente

SOLEIRA

A Soleira em granito

- acabamento polido, espessura 2cm e largura conforme as paredes.

PAREDE

A Pastilha de porcelana interna

* Ae:Pastilha de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto telado em 30,65x30,65cm.

* Ar: Cerâmica, cor branco, tamanho 30x60cm.

B Laminado melamínico

- cor Branco, acabamento texturizado, espessura mínima 1,3mm.

Observação:

* Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão

adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.

RODAPÉ

A Porcelanato

* Ae: rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

Observação:

*A paginação do rodapé acompanhará a paginação do piso.

TETO

A Forro em placas de gesso acartonado

- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com tabica metálica pré-pintada em todo o perímetro.
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DET-02 - AMPLIAÇÃO

PORTAL METÁLICO

esc 1/2  (dimensões em cm)

variável - dimensão de acordo com a folha da porta

enchimento em

poliuretano

3
.
5

dobradiça

alvenaria

revestimento

DET-02

PORTA (FOLHA E PORTAL)

esc 1/5 (dimensões em cm)

folha da porta em madeira portal metálico

ver ampliação

PM1A
0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.

PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.

PM2
0,90 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra de apoio de 40 cm.

PORTAS DE BOX EM TS

PN1 0,70x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.

PM1A
0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.

PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.

PM2
0,90 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra de apoio de 40 cm.

PORTAS DE BOX EM TS

PN1 0,70x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.

SALA MANUTENÇÃO (SUBSOLO)

PLANTA BAIXA

esc 1/20 (dimensões em cm)

SALA TÉCNICA

8,41

2
3
5

360

AA

B
B

BB

SALA MANUTENÇÃO (SUBSOLO)

CORTE AA

esc 1/20 (dimensões em cm)

Ar

2
5

0

SALA MANUTENÇÃO (SUBSOLO)

CORTE BB

esc 1/20 (dimensões em cm)

Ar

2
5

0

SALA MANUTENÇÃO (SUBSOLO)

CORTE CC

esc 1/20 (dimensões em cm)

Ar

2
5

0

NOTAS

- INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

- PINTURA DO FORRO;

- PINTURA DOS BATENTES;

- SUBSTITUIÇÃO DO LAMINADO DA PORTA;
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COPA NORTE - SUBSOLO

PLANTA BAIXA - CONSTRUIR / DEMOLIR

esc 1/20 (dimensões em cm)

90

11,40 m²

COPA NORTE

Remover forro, luminárias, porta e revestimentos de piso e parede.

Base em alvenaria altura = 15cm
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COPA NORTE - SUBSOLO

PLANTA DE PISO
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Base em alvenaria:

- Altura = 15cm;

- Recuada 10cm na parte frontal e nas laterais;

- Parte frontal e laterais serão revestidas no

mesmo porcelanato do piso.

Ac
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COPA NORTE - SUBSOLO

PLANTA BAIXA 

esc 1/20 (dimensões em cm)
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DET-04

ver DET-01

COPA NORTE - SUBSOLO

CORTE AA

esc 1/20 (dimensões em cm)

forro a instalar (pé-direito final h=2,40m)

33

32

30

28

19

30 30 30

filtro

COPA NORTE - SUBSOLO

CORTE BB

esc 1/20 (dimensões em cm)

forro a instalar (pé-direito final h=2,40m)
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COPA NORTE - SUBSOLO

CORTE CC

esc 1/20 (dimensões em cm)
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SOLEIRA

esc 1/5 (dimensões em cm)
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PORTA (FOLHA E PORTAL)

esc 1/5 (dimensões em cm)

folha da porta em madeira portal metálico

ver ampliação

DET-02

BANCADA DE COPA -  ÁREA MOLHADA

esc 1/5 (dimensões em cm)
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BANCADA DE COPA -  ÁREA SECA
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A DEMOLIR

A CONSTRUIR

A REMOVER

DEMOLIR / CONSTRUIR

- SUBSTITUIÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES;

- SUBSTITUIÇÃO DA PORTA;

- SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE GESSO E DAS LUMINÁRIAS;

- INCLUSÃO DE NOVOS PONTOS ELÉTRICOS;

- INCLUSÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS.

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

A Porcelanato

* Ac: cor cinza claro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

* Ae: cor cinza escuro, acabamento natural, dimensões 60x60cm.

Observações:

- especificações: absorção de água (%AA)= <0,1; resistência à abrasão profunda (mm³) = 140

- argamassa de assentamento: argamassa especial.

- argamassa de rejuntamento: rejuntamento colorido (porcelanato, mármores e granitos). Cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. Largura

das juntas: 1,5mm.

B Piso vinílico autoportante (50x50cm)

- na cor cinza, espessura mínima 4,5mm, em placas autoportantes, uso comercial.

Observações:

* Adesivo de tack permanente ou pega permanente

SOLEIRA

A Soleira em granito

- acabamento polido, espessura 2cm e largura conforme as paredes.

PAREDE

A Pastilha de porcelana interna

* Ae:Pastilha de porcelana, cor bege, dimensões 5x5cm, produto telado em 30,65x30,65cm.

* Ar: Cerâmica, cor branco, tamanho 30x60cm.

B Laminado melamínico

- cor Branco, acabamento texturizado, espessura mínima 1,3mm.

Observação:

* Será aplicado nas paredes em faixas verticais com largura aproximada de 60cm. A paginação e largura das placas dos laminados serão

adequadas pontualmente, conforme as dimensões das paredes.

RODAPÉ

A Porcelanato

* Ae: rodapé de porcelanato, cor cinza escuro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

* Ac: rodapé de porcelanato, cor cinza claro, acabamento natural, tamanho 15x60cm.

Observação:

*A paginação do rodapé acompanhará a paginação do piso.

TETO

A Forro em placas de gesso acartonado

- com pintura em tinta PVA, cor branco neve, com tabica metálica pré-pintada em todo o perímetro.
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DET-04 - AMPLIAÇÃO

PORTAL METÁLICO

esc 1/2  (dimensões em cm)

LOUÇAS DE SANITÁRIOS

Lavatório de semi-encaixe

Em louça, cor Branco.

Inclui: válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Lavatório com coluna suspensa

Em louça, cor Branco.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 56mm, diâmetro saída sifão Ø30mm; e sifão regulável de 1 x 1 ½”, tampa inferior.

Bacia sanitária padrão

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária na cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária infantil

Em louça, cor Branco.

Inclui: assento para bacia sanitária infantil em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado

para bacia sanitária infantil e demais acessórios necessários para instalação.

Bacia sanitária para PCD

Em louça, cor Branco, sem abertura frontal.

Inclui: assento para bacia sanitária em cor branca; anel de vedação para saída de vaso sanitário; tubo de ligação cromado para bacia

sanitária e demais acessórios necessários para instalação.

Mictório suspenso

Em louça, cor Branco.

Inclui: sifão integrado; válvula cromada para mictório de fechamento automático; ligação flexível trançado de inox.

METAIS E OUTROS ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS, COPAS E ÁREAS DE SERVIÇO

Cabide NEOCOM anti-furto acabamento escovado

Porta-papel higiênico (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta protetor de assento sanitário (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta sabão líquido (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta papel toalha (equipamento fornecido pelo MPDFT)

Porta objetos

Acabamento em laminado melamínico, cor branco. No mesmo padrão das divisórias.

Campainha de sinalização de emergência

Inclui: sinalizador visual e sonoro e ponto de acionamento.

Banco para banho

Articulado, cor Branco, com sistema de travamento vertical, tamanho 700x450mm.

Barra de apoio reta 80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 80cm.

Barra de apoio reta 70cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70cm.

Barra de apoio reta 40cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 40cm.

Barra de apoio curva 30cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 30cm.

Barra de apoio em L 70x80cm

Em alumínio, acabamento polido, diâmentro 31,75mm, tamanho 70x80cm.

Espelho cristal

Espessura de 4mm, com bordas lapidadas. Fixação com fita dupla face diretamente sobre a parede.

Ducha de parede elétrica

Cor Branco, com ducha manual instalada a 1,20m do piso acabado.

Torneira padrão

Acabamento cromado, fechamento automático.

Inclui: ligação flexível trançado de aço inox.

Torneira com alavanca

Acabamento cromado, acionamento por alavanca.

Inclui: ligação flexível de malha de aço.

Observação: a  torneira será acoplada no lavatório.

Válvula de descarga

Acabamento cromado.

Registro de gaveta 3/4"

Acabamento de registro de gaveta ¾" e base de registro de gaveta ¾'', cromados.

Registro para chuveiro padrão

Acabamento de registro de pressão ¾'' e base de registro de pressão ¾'', cromados.

Registro para chuveiro PCD

Acabamento de registro de pressão ¾'' com mecanismo 1/2 volta e base de registro de pressão ¾', cromados.

Registro de gaveta 1 1/2"

Acabamento de registro de gaveta 1 1/2'' e base de registro de gaveta 1 1/2'', cromados.

Tampa de ralo pequena                                                                                                               Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 10x10cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo grande                                                                                                                  Grelha

Grelha quadrada com fecho para caixa sifonadas e ralos, dimensões 15x15cm, em aço inox AISI 304.

Tampa de ralo cega

Quadrada, dimensões 15x15cm, em aço inox, em aço inox AISI 304.

Trocador de fraldas vertical

Retrátil. Dimensões: 53cm x 69cm x10cm.

Trocador de fraldas horizontal

Retrátil. Dimensões: 85cm x 55cm x10cm.

Torneira de parede

Metálica, acabamento cromado, com arejador.

Mão-francesa 20x25cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 150kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Mão-francesa 25x30cm

Metálica, reforçada, acabamento em pintura esmalte, suporte mínimo de 220kg.

Sob orientação da Fiscalização poderão ser utilizadas cantoneiras metálicas em substituição ou adicionalmente às mãos -francesas.

Tanque

Em louça, cor Branco, 40 litros, com coluna.

Inclui: Válvula de aço inox e polipropileno, Ø 77mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1.1/2"). Sifão de 1.1/2" x 1.1/2", tampa localizada na

parte inferior, altura regulável

Cuba para cozinha

Cuba de aço Inox AISI 304, acabamento acetinado, fabricado em sistema monobloco (sem solda), dimensões 34x56x17cm.

Inclui: válvulas de aço inox e prolipropileno, Ø 113mm, diâmetro saída sifão DN 40 (1.1/2"); Sifão de 1.1/2" x 1.1/2", tampa localizada

na parte inferior, altura regulável

Torneira para cozinha

Torneira para cozinha de mesa, bica móvel com arejador, acabamento cromado.

Inclui: ligação flexível de malha de aço 50cmm e demais acessórios necessários para instalação.

Tampa de ralo linear

Em alumínio, com grelha, dimensões 90cm x 04cm

NOTAS IMPORTANTES

1. Dimensões em centímetros, exceto onde indicado de outra forma.

2. Todas as medidas deverão ser verificadas na obra, antes do início da execução dos serviços.

3. O posicionamento e altura de instalação dos acessórios devem seguir as orientações deste projeto e do

Caderno de Encargos, as exigências da NBR 9050/2015 e as instruções da fiscalização.
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PM1A
0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm.

PM1B 0,85 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm, sem maçaneta, com barra de apoio de 40 cm e controle digital de acesso.

PM2
0,90 x 2,10 m com grelha de 425x425 mm e barra de apoio de 40 cm.

PORTAS DE BOX EM TS

PN1 0,70x 1,95 m - 1 folha em laminado melamínico, cor branco. Fechaduras, puxadores e elementos de fixação no modelo da divisória.
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